
侧至平面活塞型超声换能器在液体中辐射连续波超声

声功率的方法和技术
.

其适用的测量范围 为 lm w一

Z ow
,

分毫瓦级和瓦级二段 (毫瓦级 : l m w一 500 m w ;

瓦级 : 。 。
sw一 20 w )

.

并根据使用目的要求和测量不

确定度分成二级
,

一级标准测最装置
,

作为测 t 超声声

功率的基准
,
用以校准标准超声源 (传递用标准 器件 )

或要求测量准确度高的场合
,

其测量不确定度不大于

士 5% ; 二级标准测量装置
,
用以校准超声功率计

、

超声

换能器和超声设备
,

其测盘不确定度不大于土 10 %
。

本

标准在编制中参考了国际标准 比 C 1 5。一 6 3 《
超声治疗

机的测试和校准
》
及有关标准草案

.

一级标准测量装置采用声辐射压力法测量超声声

功率
,
标准中介绍了该测量方法的原理及装置的结构

,

并对其主要部件的设计
、

制作要求
、

所用仪器的性能以

及测量规程等作了具体的规定
.

二级标准测量装置采

用声辐射压力法和声光法二种测量方法
,

其中声辐射

压力法一般使用标杆式浮子声辐射计
、

悬链式浮力声

辐射计和应变仪声辐射计
.

标准中对这三种声辐射计

( 即超声功率计 )及声光法测量装置的结构
、

测量原理
、

各主要部件的设计和制作要求及所用仪器的性能等均

作了明确的规定
.

在附录中给出了各温度下蒸馏水的

声速值
.

本标准是由中国计量科学研究院
、

上海交通大学
、

广东省计量所
、

瑚北医疗器械研究所
、

陕西师范大学应

用声学所及中国科学院声学所等单位负责编制的
.

主

要起草人熊大莲
、

寿文德
.

护叻的的叨的气

39
.

G B 了96 了
一
87 声学— 水声发射器的大

功率特性和测最

本标准规定了表征水声发射器在实际工作状态下

大功率发送性能的基本电声参数及其测最方法
.

本标

准适用于压电型和磁致伸缩型水声发射器
,

也可用于

由这类发射器构成的发射器阵
.

本标准在编制中参考

了国际标准 IE
C 7 8 2 一 8 4 《

超声磁致伸缩换能 器的 测

量
》 I E C 草案

`
超声压电换能器的测量

》
中的有关部

分
。

标准中对表征大功率特性的电声参数
,
如发送功

率响应
、

过载声压级
、

功率容量等给出了定义
,

并给出

了线性和非线性工作状态下各量间的关系和表 达方

式
.

标准中对测量时的声场条件
、

环境条件
、

测量设备

等提出了明确的要求
.

对大功率特性测量中关键的几

种电压
、

电流取样方式作了详细的描述
,

并对各电声参

数的各种测量方法及其测量不确定度等进行 了 分析
。

在附录中介绍了关于大功率水声发射器的非线性与过

载 ; 在强辐射状态下的空化现象的描述和发送声压波

形畸变系数的测量
.

本标准是由中国船舶工业总公司 7巧 所
、

72 1厂
、

6 12 厂
、
6 13 厂

,

中国科学院声学所
,

哈尔滨船舶工程学

院及上海渔业机械仪器研究所等单位负责编制的
,
主

要起草人袁文俊
、

朱厚卿
.

(徐唯义 )

; 新产品 { S D H一 14 型测深仪定型
乌仍的叭洲功 J

一种用于航道测量
、

海图标绘
、

港 口建设
.

观察河

口流沙规律的 SD H 一
14 型测深仪

,

由中国科学院声学

研究所东海研究站与山东省淄博无线电五厂共同研制

成功
, 1 9 8 8 年 1 月 2 。 日至 22 日在淄博市通过了设计

定型鉴定
.

会议由人民解放军海军军工产品定型委员

会主持
,

海司航保部
、

东海舰队
、

北海舰队
、

南海舰队
、

大连舰艇学院
、

中国科学院声学研究所
、

山东省电子工

业公司等 19 个单位的 32 名代表参加了会议
.

会议听

取了研制单位和使用单位的设计工作总结
_

报告等 13

份文件
,

会议组织了样机测试组和图纸资料审查组
,
分

别对各项技术指标
、

全部技术文件
、

图纸资料进行了认

真的测试和审查
,

并经反复热烈讨论
.

与会代表一致

认为

1
.

该仪器已由淄博无线电五厂生产 6台样机
,

经

侮军北海舰队海测大队
、

东海舰队海侧大队等单位进

行了海上试验
,

并由山东省电子产品监督检验所等单

位对样机按照规定条件进行了例行试验
.

试验结果表

明 : 性能稳定可靠
,

效果良好
.

2
.

该仪器采用微机技术进行信号处理
,

通过 音

响显示方式实现 人机对话功能
,

首创了将微机技术应

用于测深仪器的国内先例
,
从而为海军测绘部队提供

了新一代测深仪
.

3
.

经过对样机 1夕项指标测试
,

主要性能指标达

到七十年代末八十年代初的国际水平 :

( 一) 测深量程 。一 1 2 o m ,

分十个档次
,

在航速 2 0

节
、

海底倾斜 呼5
“ ,

或航速 12 节
、

海底倾斜 5 6
。

的情况

下
,

能实现半自动海底跟踪
,

自动切换量程
.

( 2 ) 测量

精度达 3c m 士 H (测量深度 ) x s筋
.

( 3 )数字显示精度

。
.

03 m
,

且能自动在记录纸上打印出量程标记
、

米线
.

( D 吃水修正和声速修正分别为 。一呼
.

95 m 和 1 4 0 4

m /
:

一 i 5 5 6 m /
5

.

( 5 ) 浅水报苦 ( 5 m
.

4
.

该仪器设计文件完整
、

正确
、

清晰
,

贯彻了军

标
、

部标
、

国标
,

仪器所用主要元器件
、

原材料定点供

应
,

具备产品生产
、

调试的条件
,
可由淄博无线电五厂

投人批量生产
,
以满足用户需要

.

(董秀江 )

应用声学


