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摘要 本文阐明了超声波原油破乳脱水基本原理
�

实验研究了超声场参数对脱水率的影响
，

其中
，

声强
、

辐照时间和频率是影响原油脱水率的主要因素
，

而间歇比
、

脉冲宽度为次要因素
�

对本实验

系统而言
，

声场参数有一个最佳值或范围
，

声强 ������
���

、

频率 ����
� 、

间歇比 �
、

脉冲宽度

������
、
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�
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� 引言

油藏的注水开发使油田产液量增加
，

但化

学驱油技术使产出液原油乳化程度提高
，

含水

稠油乳化严重
，

诸多因素造成常规脱水工艺脱

水困难
�

利用超声波物理作用能增加原油破乳

脱水动力
，

以提高脱水装置的处理量及降低脱

水后原油含水
�

该项技术越来越引起科技工作

者的高度重视
�

美国�������� 公司超声波原油

脱水处理装置及工艺
，

从 ����到 ����年分别

在美国的 �家工厂进行工业试验
，

均取得了良

好的效果 ���
�

本文在室内研究条件下
，

探索超

应用声学



声场参数对原油脱水率的影响及其一般规律
，

以期使该技术尽早实现工业化试验与应用
�

� 基本原理

图 � 超声波波形示意图
超声波具有机械振动

、

空化及热作用
，

理

论推导和可视化试验证明超声波破乳脱水的声

强必须在空化阅以下 ���
，

因此
，

超声波原油破

乳脱水主要是利用超声波的机械振动作用和热

作用
，

这些作用的原理可能如下
�

���机械振动作用促使水
“
粒子

”
凝聚

。

当

超声波通过有悬浮水
“
粒子

”
的原油介质时

，

造成悬浮水
“
粒子

”
与原油介质一起振动

�

由

于大小不同的水
“

粒子
”

具有不同的相对振动

速度
，

水
“
粒子

”

将相互碰撞
、

粘合
，

使粒子的

体积和重量均增大
，

最后沉降分离
�

���机械振动作用可使原油中的石蜡
、

胶

质
、

沥青质等天然乳化剂分散均匀
，

增加其溶

解度
，

降低油一水界面膜的机械强度
，

有利于

水相沉降分离
�

���热作用降低油一水界面膜强度和原油

粘度
�

一方面
，

边界摩擦使油
一

水分界处温度

升高
，

有利于界面膜的破裂
�

另一方面
，

原油

吸收部分声能转化成的热能
，

可降低原油的枯

度
，

有利于水
“
粒子

”
的油一水的重力沉降分

离 ���
�

��
�

脉冲宽度
，

����
�

间隙比

��� 实验方法及步骤

实验方法
�

采用类似于化学破乳剂评选的

瓶试法 【���

实验步骤
�

将分离出游离水的油样放入恒

温水浴锅中加热到易流动状态
，

然后用搅拌器

对其搅拌
，

使其内部含水量均匀分布
，

并分成

若干等份
，

置于 ���� 的恒温水浴锅中
，

同时取

样测定该原油乳状液的含水率
。

将盛有试样的

烧杯从恒温水浴锅中取出
，

置于另一 ���� 的恒

温水浴锅中
，

使用脉冲超声波对原油试样进行

辐照处理
�

将处理过的原油试样倒入量筒内
，

置于 ���� 的恒温水浴锅中静置沉降 �小时后

观察其脱水量
。

� 实验结果与讨论

� 实验部分

��� 声强

超声强度决定水
“

粒子
”

凝聚速度
。

声强

增强
，

水
“
粒子

”
位移振幅加大

，

碰撞
、

粘合的

机率增大
，

从而提高水
“

粒子
”
凝聚速度

。

声

强与振幅关系表达式 ��� 如下
�

�
�

� 实验仪器及基本条件

实验仪器有电功率为 ��� 的超声波装

置
、

超级恒温水浴锅
、

电动搅拌器
、

������

量筒
、

������烧杯
、

原油含水测定仪
、

水听

器
、

������
�议 公司 ������型示波器等

�

试

验油样为 ��
� 型乳状原油

，

含水 ���
。

试验油

样体积均为 �����
�

恒温水浴
、

恒温沉降脱水

温度均为 ��
�
�

�

��� 实验用脉冲超声波形

频率 �����
、

����� ，

占空比 ���
，

脉冲

宽度 �一������ ，

间隙比 �一�
，

其波形如图 �
�

�� �二�那��嵘
� ��一� ���

式中
，

�一 声强 ���
���
�

� 户� �

水密度

���
�

���
�

��� 声速 �
���

�
�
� �一 频率 ��

�
�
�

珠一 振幅 ����
。

通常若要水
“

粒子
”
凝聚

，

声强必须有个临闹级
，

超过此值才能使水
“
粒

子
”
凝聚

，

加速水
“

粒子
”
沉降分离 ���

。

从图 �可看出
，

随着声强的增强
，

原油脱

水率也随之变化
。

声强小于 �
�

����
��� 时

，

水
“

粒子
”
的位移振幅较小

，

起不到破乳作用
。

声强 ����一������
��� 时

，

原油脱水率随着

��卷 �期 ������
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声强 、 ���，

图 � 声强
一

脱水率关系曲线

脉冲宽度
�

������ 间歇比
�

�

颇串
�

����� 辐照时间
�

�����

声强的增强而增加
�

声强为 �
�

����
���时脱水

率最高
，

脱水率达到 ��
�

��
�

声强 ������
��“

时为水
“
粒子

”
凝聚的临闭值

。

当声强大于临

闭值而增加到 ������
��� 时

，

脱水率随声强的

增强而提高
�

由于超声波破乳脱水声强必须在

空化阐值以下
，

当声强值大于 ������
��� 时

，

可能使原油产生空化作用
，

声强越强
，

搅拌越

快
，

凝聚后的水
“
粒子

”
被重新分散

，

产生新

的乳化
，

并且随着声强的进一步增强
，

这种乳

化的趋势增大
，

使得原油破乳脱水率降低
�

实

验表明破乳脱水声强应为 ����一������
� ，

最佳声强为 ������
��“ 。

�
�

� 频率

超声波在液体媒质中传播
，

其强度 �将随

传播距离 � 的增加而逐渐减小
，

减小的快慢程

度由传声媒质的超声衰减系数 � 来表征 ���
�

�二几
。 一���

���
�仃� ��
��二牙�二叮� 叮�
户�“ ��

� � � ��、 �。

� 川二 一 二 】�卜�‘

、 ‘ ” ‘ � ， � ，

���

式中
，

几一 声源辐射的声波强度
� �一 超声

波传播到距超声源 � 时的声波强度� �一 传

播距离� 介一 原油密度�

一 声速� ，一 原油

切变粘滞系数� 临一 原油容变粘滞系数
� ‘
一

热传导系数
�

氏一 原油定压比热
�

马一 原油

定容比热� 了一 超声波频率
�

式 ���
、

���表明
�

对于一定温度的原油
，

超声波的衰减与频率的平方成正比
，

超声波的

频率越低
，

衰减越慢
，

破乳声场越均匀
，

这不

但有利于原油破乳
，

而且
，

在相同声强条件下

相对低的频率可增大超声波破乳的有效幅照距

应用声学

离
�

式 ���表明
�

对于声场中某点在相同声强条

件下降低频率
，

可提高水
“
粒子

”

位移振幅
，

有

利于水
“
粒子

”
凝聚

�

上述分析表明
�

超声波原

油破乳脱水应使用低频超声场
，

而 �����������

从理论上导出声波的频率对水
“
粒子

”
凝聚有

影响
，

并导出水
“

粒子
”
在超声波作用下产生

凝聚的最佳频率约在 ��一����� 以内
�

综合超

声波的衰减与产生水
“
粒子

”

最佳凝聚频率这

两方面因素
，

超声波破乳脱水频率可以略低于

�����
，

以获得最佳脱水效果
�

频率为 ����
�

和 ����� 的对比试验表明
�

在同等声强和波形

条件下
，

频率为 ����
� 时原油脱水率为 ���

，

而频率为 ����
� 时原油脱水率为 ���

�

因此
，

使用 ����� 的低频超声进行破乳脱水是较为理

想的
。

��� 间歇比
、

脉种宽度

在脉冲超声波作用于原油时
，

不同的间歇

比和脉冲宽度对原油的破乳脱水率也有一定的

影响
。

图 � 表明
�

间歇比为 �一� 时原油的脱水

率较高
，

并且
，

间隙比为 �时脱水率最高达到

��
�

��
。

图 �表明
�

在频率 ����
� ，

占空比 ���
，

声

强 �
�

����
���超声辐照作用下

，

原油脱水率随

超声脉冲宽度变化呈现峰值
。

脉宽从 ���
增加

到 ����� ，

脱水率从 ���� � 上升到 �����
�

当

脉宽继续增加到 ��
�

���
时

，

脱水率却没有继续

上升
，

而是下降到 �����
�

脉宽 ����� 时原油

脱水率达到最高值 ��
�

��
�

脉宽从 ���
增加到

�����
时脱水率也逐步提高

，

并达到最大值
�

间歇比和脉冲宽度对原油的破乳脱水率具有一

定的影响
，

影响的原因还有待进一步研究
�

��� 超声辐照时间

在超声辐照作用下
，

小的水
“

粒子
”
相互

碰撞
、

粘合变成相对大的水
“
粒子

” ，

相对大的

水
“

粒子
”
又开始新的碰撞

、

粘合
，

直到水
“
粒

子
”
的直径足够大以至其不随超声振动为止

，

这需要一个时间过程
�

从图 �可看出
，

随着超声波辐照时间的延
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声强
�
�

�

����
�
��

辐照时间
�

�����

率
，

但对脱水率的影响不起决定性作用
，

因而

是次要的因素
�

影响原油脱水率的因素还有压

强
、

温度
、

油品性质等
，

但这些因素的影响都

是间接的
�

压强的增加使超声空化闭值增大�

温度的增加使超声空化阑值减小
�

油品性质影

响超声波在油中的衰减
，

从而影响使用频率的

选择
�

对于不同的试验系统
，

由于压强
、

温度

等诸多因素的影响
，

声强
、

辐照时间等参数将

发生变化
，

但试验研究的方法和影响原油破乳

脱水率的主
、

次要因素估计与本文是一致的
�
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图 � 辐照时间
一

脱水率关系曲线

间歇比
� � 声强

�
��������

�

频率
�

����� 脉冲宽度
�
�����

长
，

原油脱水率逐步提高
，

并趋于饱和
�

辐照

时间延长到 ����
，

脱水率达到 �����
，

脱水

速度快
�

辐照时间大于 ����
，

脱水率提高的

幅度减小
�

从脱水速度和脱水率来考虑
，

辐照

时间 �一����� 较为合理
�

一般情况下
，

延长辐

照时间
，

超声波的热能作用加强
�

由于辐照时

间较短
，

其热能作用较小
，

因此
，

对水
“
粒子

”

聚结
、

沉降分离的影响较小
，

超声波的热能作

用可不考虑
�

在一定范围内的声强作用下
，

水
“
粒子

”

才产生凝聚效应 � 水
“
粒子

”
的凝聚

、

沉降必

须有一个时间过程� 频率对水
“

粒子
”
产生最

佳凝聚效应有较大的影响
，

声强
、

辐照时间和

频率是影响原油脱水率的主要因素
�

一定的脉

冲宽度
、

间歇时间有利于进一步提高原油脱水
·

��
·

� 结论

��� 超声波原油破乳脱水基本原理主要是

利用超声波的机械振动与热作用
�

机械振动作

用促使水
“
粒子

”
凝聚

、

油一水界面膜破裂
、

天

然乳化剂分散均匀
，

以利于水相沉降分离
�

���使用超声辐照原油能够提高破乳脱水

率
，

相同样品的对比试验研究表明
�

声强
、

辐照

时间和频率是影响破乳脱水率的主要因素
，

而

间歇比
，

脉冲宽度为次要因素
，

对本试验系统而

言
，

其最佳值或范围是
�

声强为 ������
��� �

频率为 ����� � 间歇比 ��
脉冲宽度 �

�

��� �

辐照时间 �一�����
�

��� 对于不同的试验系统由于诸多因素的

影响
，

声场参数将发生变化
，

但试验研究的方

法和影响原油破乳脱水率的主要
、

次要因素与

本文是一致的
�
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，

�����

��一��
�

中华人民共和国石油天嫩气行业标准 ��������一���

冯若
�

超声手册
�

南京
�

南京大学出版社
，

����
�

�于���

袁易全
�

近代超声原理与应用
�

南京
�

南京大学出版社
，

����
�

���
�

冯若
，

李化茂
�

声化学及其应用
�

合肥
�

安徽科学技术出

版社
，

����
�

������
�

�����
�

��
�

���������
，
����

，
��� ���一���

�

��卷 �期 ������


