
姐后
,

我们研制成 . C。 的岩积器的相互作用时间长达

” 脚 ,

是目前国际上最长的 ; 卷积效率优于 一 7 o d . 。 ,

也属国际先进水平
。

该成果已于 1 , , 2 年 8 月通过中

科院的技术鉴定
,

鉴牢结论为
“ 该成果在长时延卷积

器研俪中
,

使用了 犯 0 晶休作羞体材科
,

在国际上

是首创的
。

它巳为
`

双星快速定位
、

通信系统
,

试验成

功作出了贡献
,

今后将在我国雷达
、

通信等系统推广高

堆班增益扩级拉术中
,有耳大应用前影

.

B G O 卷积器抽人换能器是小孔径非线性调频 色

散结构
,

皿于基片两侧
。

一侧是两个同相换能器串联

成一组
,
另一侧是两个反相换能器串联成一组

.

由串

联电感
、

传输线变压器组成匹配电路
.

输人阻抗均为

5 0 D
-

卷积器输出由波导电极经传输线平衡
一
非平 衡 交

换
,

作差分翰出
.

并用传翰线变压器及串联电感
,
电容

匹配到 50 D 左右的物出阻抗
.

基片上的卷积器图形由金膜构成
,

是用大面积平

面光刻工艺制备的
。

. 。 。 卷积器已于 l , 8 , 年成功地用予
`

七五” , 点

预研工程“ 双星快速定位
、

通信系绷
,

演示试验
,

在系

绕同步快速捕获中作相关解扩
,

得到了超过 22 d . 的

处瑶增益 ;其等效雄法运算速度超过 环“ 次了,. 这是

近期内数宇信号处理技术还远不幽达到的
.

它还可用

于雷达敌我识别系统
,

扩展频谱通信系统及图像处理

信号处理系统等
,

作实时相关处理
,

有广泛的应用前

景
。

(中国科学院声学所 孙宝申 )

超声仿真模块获国家首批颁发生产准许证

由全国医用超声设备标准化分技委委员
、

中国科

学院声学所副研究员牛凤岐主持研制和开发的人体组

织超声仿真模块 (仿组织超声体模 )
,
已于不久前获得

了国家医药管理局首批颁发的生产准许证
.

国产超声

仿真模块
,

作为图像型超声诊断设备强制检定和质最

检测的首要规定工作仪器
,

关系到全国近 10 万台临床

在用诊断设备的有效应诊和 20 多个厂家的产品 质 t

保证
,

具有重大的社会和经济效益
.

自 l , 8 , 年底通过

国家技术监督局鉴定
, 1 , , 。 年开始正式投产以来

,

其

推广应用 已覆盖了全国
.

该项工作的成功
,
为声学科

技向现实生产力的转化提供了又一个借鉴
.

(中国科学院声学所 宏声 )

J X C x 一 100 0系列
“
超声波金属表面综合处理

, ,

设备及工艺通过鉴定

北京金星超声波应用技术研究所最新研制成功的

J x C x 一 1 0 0 0系列“ 超声波金属表面综合处理
,

设备及工

艺
,

于 1 , , 3年 2 月26 日在京通过了北京市科学技术委

员会组织的鉴定
.

鉴定委员会由来自清华大学机械工

程系和环境工程系
、

中国科学院声学所
、

中国船舶总公

司雷声电子设备厂
、

钢铁研究总院金属腐蚀与防护研

究室
、

北京市科委
、

机电部自动化所
、

北京市电子产品

质最检测中心等 “ 个单位的 “ 位专家
、

教授和高级

工程师组成
.

Jx c x 一 1。。。 系列超声波金属表面综合处理
,

是集

超声除油
、

超声除锈
、

超声去氧化膜
、

超声磷化为一体

的金属表面处理新技术
.

与传统工艺相比较其 优 点

是 : ( l) 工艺简单
,

投资少
,
占地面积小

.

( 2 )表面处理

质量高
.

( 3 ) 处理速度提高 5一 10 倍
.

( 4) 操作环境

好
,

属基本无公害型
.

鉴定会认为
,
北京金星超声波应用技术研究所成

功地将超声波技术用于多功能钢铁表面处理液中
,

工

艺可行
,

产品技术性能达到国家标准
.

该综合处理技

术属国内首创
,
国外尚未见到同类报道

.

该超声波装

置设计先进
,

结构合理
,

性能稳定
,

运行可靠
,

操作维修

简便
.

经使用
,

能满足生产单位的要求
.

该技术除具

有金属表面净化程度高
、

净化速度快
、

节能
、

污染低等

特点外
,

能较好地解决常规方法对复杂零件边角
、

空腔

内壁难以净化的问题
。

本项技术适用于金属表面喷涂
、

浸漆
、

电镀
、

真空

离子镀膜等前期处理
,
也适用于珠宝首饰

、

医疗器械
、

玻璃器皿以及半导体材料
、

光学零件
、

精密机械零件等

清洗对象
,

应用前景广阔
。

该产品已于 1 , , 2年 8 月凤

投人使用
,
工作状况良好

.

与会代表认为具有推广价

值
。

XJ c x 一 l 。。 0 系列超声波金属表面综合处理设备

的主要技术指标如下

超声波频率 2 0 k H ,

一 2 8 k H z ; 超声波功率 6 0 o w ,

丁K w ,

或 Z K w ; 并可加以组合 ;处理节拍 3一 5二 i ln 次 ;

磷化膜厚度 2一 ` 拌m ; 设备综合噪音 < 8 0d B
.

(中国科学院声学所 王丽生 )

应用声学


