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圆周运动目标轨迹的跟踪定位

背景嗓声的均方根误差为 ���

实线
�

真实轨迹
，

虚线
�

跟踪轨迹

��的
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注
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���广广

示
。

由此可以看出
，

利用多普勒定位法可以跟

踪 目标的任意一种运动轨迹
�

上面的仿真结果是在接收数据为同步多普

勒的条件下获得的
，

但工程实践中遇到的多是

非同步多普勒问题
，

图 �给出了利用第 � 节

介绍的非同步多普勒定位法所得到的跟踪曲线

�图 �上 �及对应的跟踪误差 �图 �下 �
。

从整

体趋势来看
，

这种非同步多普勒定位法的效果

还是比较理想的
�

若进一步采用卡尔曼滤波技

术对 目标轨迹进行后置处理
，

将能得到更加精

确的目标航迹的估计
。

另外
，

本文所介绍的方

法仅适合对运动目标的跟踪
，

不适合对静止 目

标的定位
�
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非同步多普勒定位及误差分析

背景噪声的均方根误差为 ���

传统方法在对水下 目标进行跟踪定位时存

在的缺点是受信道影响大
，

存在多途干扰问

题
�

本文提出了多普勒定位方法
，

仅靠测量信

标信号到达频率来解算 目标坐标
，

这种方法克

服了传统方法的弱点
，

信道对其只有很小的影

响力
，

随着技术的发展
，

测频精度得到了不断

的提高
，

多普勒定位法的应用前景将是十分广

阔的
。
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为使问题的解决更具普遍意义
，

我们对做

圆周运动的 目标轨迹进行了跟踪
，

如图 � 所
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江浙沪建筑声学互访活动在南京举行

受江苏省声学学会和建筑学会邀请
，

上海市声学

学会和浙江省声学学会代表团一行 �� 人于 ����年 �

月 �� 日 一�� 日在南京进行了访问和学术交流
�

在宁

期间参观了江苏省设计院和南京大学近年来完工的紫

金大剧院
、

江苏省艺术学院音乐厅和扬州大剧院等
，

举行了 《剧场建筑与声学设计 》 学术报告会
�

上海现

代设计集团章奎生声学研究所交流了他们近两年完成

的 ��余个文化建筑和体育建筑的声学设计
，

同济大学

王季卿教授作了 《古戏台建筑声学设计 》 学术报告
，

南京大学孙广荣教授
、

东南大学甄开源教授和柳孝图

教授分别作了 《音乐厅音质设计 》 、 《植香山的声环

境 》 、 《城市发展与城市声环境 》 等学术报告
�

通过

访问交流了研究成果
，

促进了江浙沪同行的友谊
�

建

筑声学和噪声控制设备厂上海申华声学装备有限公司

和无锡堰桥噪声控制设备厂同时参加了该项活动
�

�中国船舶工业第九设计研究院 吕玉恒�
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