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8 8一 1型超声乳化

、

强化处理机

、男夕、勇多盏另口劝翻、石组砚召是

务佣 w
,
;翻护

卿w w w 翎枷磁

(研制产品 )简介

一
、

概 况
:

本机由电发生器和 T 一 l 型系列压电超声换能器组

成
,

可用于超声乳化
、

强化处理
,

包括超声乳化
、

清洗
、

分散
、

破碎和强化化学反应等
,

系一机多用
。

本机操作简单
,

实用性强
,

既可用于实验室小样试

验处理
,
也可增加辅助设备配套用于工业生产

.

二
、

主要性能和工作参数
:

电发生器
,

频率 14 一 2 0k H z

可调
,

电功率 。一 25 0

w 可调
.

T 一 1 型系列压电超声换能器有 T 一 1型 T 一 I A 型
、

T 一 I B 型
、
T 一 I c 型四种

,
都是带变幅器高强度超声换

能器
,

频率 -

一
z o k H

z ,

电功率小于 z s o w
.

本机用于实验室小样试验处理
,

容量为 1一 2 。。 。

, 1, 配套辅助设备用于工业生产
,

处理容量为 , 01 一

2 0 01 ,
也可用于连续式工业生产处理

,

处理容量可达每

小时几立方米至几十立方米
.

三
、

主 要 应 用 :

( l) 超声乳化

本机用于制备燃油掺水乳液
、

硅油和水乳液
、

鸡疫

苗
、

浮选剂
、

家俱保护剂
、

高级液体鞋油
、 B 粗祸合剂等

均 有良好效果
,

所制乳液细度小
,

可达 l 拼m 以下
,

稳

定 时间长
,

可达几个月至 1年
,

受到 用户好评
一

有的已

投 放市场或在攻关项目中采用
.

( 2 ) 超声清洗

目前超声清洗多为低强度清 洗 (声 强 小于 l w /

。 m
’ ,
超声换能器粘结在槽底或槽侧面

,

或全封闭浸人

槽中
,

向槽内全部清洗液辐射超声波
,

而本机是采用高

强度清洗 (声强可达 5 0 一 80 w /
。 m

’ ,

超声换能器的变

幅头直接插人槽中
,

并向槽内局部地区辐射高声强和

产生强烈的空化效应
,

因而可大大提高清洗质量和效

率
,

尤其适合带小孔
、

微孔
、

盲孔等小另件的清洗
,

对大

型另
、

器件
,

可通过移动被清洗另
、

器件或超声换能器

的方法来达到清洗整体的要求
.

( 3 ) 超声分散
、

破碎

本机破碎的应 用主要在于破碎细胞
,

这在微生物

学科的有关研究中有广泛的应 用
.

对于破碎其他固体

粉末
,

作为制备少量分析样品
,

也有一定实用价值
.

用于分散色素
,

细度小
,

稳定性高
,

已为制备抗
、

防

癌食品采用
.

用于液体中分散碳纤维
,
可比原分散方

法加快 15 倍以上 ; 用于分散碳纤维强化浸铝
,

浸透好
、

速度快
,

已为攻关科研项目所采用
.

( 4) 超声强化化学反应

超声强化化学反应的明显作 用正促使声化学作为

一个独立学科分支而兴 起和 发展
.

声化学的几个典型

反 它
:
加速常规反应

,

水溶液的氧化还原过程
, :
岛聚物

的降解
,

有机溶剂的分解和反应等
,

进展令人注目
.

实际经验表明
,

本机用于超声强化氰化法浸出黄

全
一

可提高浸出速度几倍至几十倍
.

用于超声强化异

丙醇铝水解反应
,

可加快反应速度几涪至几十倍
,

井

促 使溶液呈胶态
.

这对溶液一凝胶法制备超细粉末
、

薄漠等有广泛的应用前景
.

还曾用于强化其他一些用

户尚未公开的化学反应
,

也有极好效果
.

(罗曾义 )

E P O C H 11 ( 2 100 ) 超声探伤仪

F P o e H I一 ( 2 2 0 0 ) 超声探伤仪由华德宝公司代

理于 1 9 91 年开始进人我国市场
,

并开始在一些 无损检

测部门 使用
.

下面是 M a ` e r `a l s E ` , a l “ o ` 10 ” , 4 9一 9

(
1 9 9 1 ) 关于这项仪器 的介绍

.

E p 0 C H 11 ( 2
1 0 0 ) 是美国泛美公司 ( p A N A 、 t 卜

`

、

T IR cs ) 最新推出的全数字化便携式超声探伤仪
.

它
.

是多功能的仪器
,

可广泛运用于核能
、

航空
、

精密材料
、

焊道险测与 N D T 训练机构中
.

它沐 识小
,

贡量轻
、

操

作方便
,

而且扫描速度快
,

能使操作者节省时间
.

E P O C H ll 将一台高性能的超声波探伤仪和一台

微型计算机装在 一起
.

探伤仪工作时
,

由微机向探伤

仪采集数据
,

并转换为模拟信号
·

显示在荧光屏上
.

能

显示 R F 波形而不 用另加示波器 ; 能直接自动地显示
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