
《应用声学》栏 目简介

综述与评论 ( R e v iew
s

)

对应用声学领域各分支学科
,

或重大专题

(包括与应用声学密切相关的非声学专题 )的新

进展
,

作综合性评述
.

要求有述有评
,

内容充

实
,

观点精辟
.

文章深人浅出
、

精炼明晰
.

字数

不超过 6 0 0 0 字 (包括图
、

表
,

下同 )主要由编辑

部约稿
.

确
,

深人浅出
.

每篇字数不超过 5 0 0 0 字
,

可连

载
.

主要 由编辑部约稿
.

问题讨论 ( Q u e s t i o n s a n d D
e b a t e s

)

贯彻
“

双百
”

方针
,

开展有关应用声学中不

同观点的讨论
,

对已发表文章的内容提出不同

见解
、

意见或予以纠正
、

补充
.

要求观点明确
,

依据充分
,

论述简明扼要
.

字数不超 过 2 0 0 0

字
.

研究报告 ( R es e a r e h R e p o r t s
)

报道应用声学方面有一定水平 的 研 究 成

果
.

要求有创造性或有较高的应用价值
.

字数

不超过 5 0 0 0 字
.

研究简报 ( R e s e a r e h N o t es )

应用声学研究重要成果的扼要快速 报 道
,

或有意义成果的阶段性报道
.

对后者要求有一

定的创新或实际应用价值
,

对前者如评审通过
,

可在收稿后半年内尽早刊登
.

字数均不 超 过

3 0 0 0 字
.

应用声学文摘 ( A b r i a g e
m

e n t 。 o f P a
-

p e r s o n A p p l i e d A e o u s t i e s
)

近期中
、

外文书刊中有关应用声学的新技

术
、

新方法
、

新设备等的摘编
、

摘译
.

要求所摘

书
、

刊应为近期的正式出版物 (尤其欢迎来自发

行面较窄的以及德
、

法
、

苏
、

日等文出版物直接

译编的稿件 )
、

内容重要
、

新颖
.

摘写关键的部

分
,

不全抄
,

不失真
,

文字流畅
,

简短中概括主要

面貌
.

字数不超过 10 0 0 字
,

附寄所摘文献的复

印件
.

经验交流 ( xE
p er i e n e e s

)

在科学实验或生产技术
、

制作工艺等方面
.

革新
、

改进的经验
.

要求经验确有成效
,

已付诸

应用或试 用
.

主要介绍方法和应用效果 (不宜

罗列原始实验记录或原始病案资料 )
.

字数不

超过 2 0 0 0 字
.

新书评价 ( B o o k R e v i e w s
)

国内外有关声学
、

声学应用分枝新书的介

绍与简评
.

要求有介绍
、

有评论
.

字数不超过

1 0 0 0字
.

综合报道 ( S u

mm
i n g R e p o r t s

)

根据文献综合
,

扼要介绍应用声学某一领

域的近期进展及发展趋势
.

要求内容准确
,

概

念清晰
,

主次有别
,

避免罗列
.

字数不 超 过

5 0 0 0 字
.

产 aaD 信息 ( P r o d u e t s I n f o r m a t i o n )

报道一些工厂
、

科研单位
、

高等院校所开发

的声学产品
,

为读者提供产品信息
.

对具体 的

单个产品介绍必须实事求是
,

给出可靠的主要

技术性能和指标
.

字数不超过 80 0字
.

对某类

产品的国内或 国外当前开发情况
,

可以在广泛

调查的基础上
,

综合介绍
,

有报道
,

有分析
,

字数

可增到 5 00 0 字以内
.

知识介绍 ( S u b j e e t D i s o o u r s e s
)

对声学各分支学科的新理论或新技术的较

系统介绍
,

以普及新的声学知识
.

要求概念明

4 8

声学标准 ( A e o u s t i e a l s t a n d a r d s
)

刊载国家标准总局新颁布的声学标准
.

1 0 卷 2 期



会议报道 ( C o n f e r e n e e N we
s
)

报道国内外已召开或将要召开的声学学术

会议的情况或计划
.

对已开过的会议
,

介绍其

主要学术内容
,

介绍学科或专题的进展与动向
.

对将要召开的会议
,

简要介绍其讨论内容
、

时

间
、

地点
、

联系办法等
.

要求文字简洁明隙
,

字

数不超过 80 0 字
.

读者来信 ( L e t t er
s t o t h

e e d i t er )

读者对本刊编辑部的工作
,

刊物内容 (如选

题
、

栏目增减
、

编辑质量等等 )提 出批评和建议
.

要求简明扼要
,

字数不超过 80 0 字
.

声学消息 ( A e

osu
t i e a l N we

s
)

简要介绍中国声学学会及国内外声学界的

主要活动
.

要求报道及时
,

字数一般不 超 过

8 0 0 字
.

专题报道 ( S p e e i a l R e p o r t s
)

对国内 (也可以是国外 )应用声学某个专业

领域的 当前活动概况 (包括生产
、

应用
、

研究等

活动 )
,

比较广泛
、

系统的调查
、

统计报告
.

字数

不超过 6 0 0 0 字
.

《应用声学》编辑部

一九九O 年

新一代超声波玉石加工机问世

交通部上海船舶运输科学研究所
,

采用全部国产

化元
、

器件
,
经过 3 年多时间的努力

,

研制成功了新一

代超声波玉石加工机
,

命名为 C K 一 2 , 0 , 1型
.

前不久

在北京通过定型鉴定
.

该机由超声波发生器
、

振动系统和机床部等三大

部分组成
.

超声波发生器 : 全晶体管化 ; 输出电功率

) z 5 0 w (连续可调 )
,

工作频率为 z l k H z 士 z k H z ,

输出

阻抗 : 4 , 口
、

, o 。
、

7 , `
、

2 0 0口
、

1 5 0 ` 五档 ; 有他激
、

自

激两种工作方式
,

在满负荷功率下可连续工作 8 小时
,

功耗不大于 斗50 v A
.

振动系统 : 由阶梯式压电型振

子
、

锥形变幅杆 (带过渡段的 )和刀具组成 ;振子与变幅

杆之间用螺纹联结
,

变幅杆与刀具之间用焊接方式联

结 ; 振动频率为 2 1
.

s k H z 士 0
.

3 k H z ,

阻抗 5 0一 10 0 D ,

静态电容 80 00 fP
.

机床部由工作台
、

导轨
、

磨料与水

的分离系统
、

负气压系统和配电板等组成
.

经较长时

间实际使用表明 : 在同等使用条件下
, C K 一 2 , o一 l 型

超声加工机与同类型国外原生产的 C N /C s一 6 00 w 超

声加工机相比较
,

有以下几个特点 :

1
.

性能稳定
、

可靠 ;超声波发生器和振动系统体积

小
,

重量轻
,

操作方便 (由工人站着操作变为坐着操作
,

降低了劳动强度 )
,

维修零配件容易解决
.

2
.

用于钻孔
,

生产效率提高 30 肠
,

节电 70 %
,

节

水 10 。%
.

3
.

价格远低于 c N / C s 一 6 o o w
.

目前
, c K 一 2 5。 一 1 型机已推广使用

.

北京玉器厂

生产线上 2 0 台 C N / C s 一 6 0 0 w 已全部为 c K
一

2 5 0
一

l 更

新替代
.

(徐开兴 )


