
第二届全国人机语言通讯学术会议在桂林召开

由中国自动化学会
、

中国声学学会等五个学术团

体联合主持的第二届全国人机语音通讯学术会议
,

干

1” 2 年 9 月 1 8日一 20 日在桂林举行
.

近一百名学者
、

专家及青年科技人员参加了这次会议
.

在会上宣读了 95 篇论文
,
这批论文涉及听觉模型

与特征提取
、

语音 识别方法与系统
、

非特定人语音识

别
、

连续语音识别与语言模型
、

说话人识别
、

神经网络

应用
、

语音合成
、

语音库与系统评价方法
、

语音分析与

基音提取
、

语音编码与增强
、

语音技术应用等十二个领

域
,
不仅覆盖面宽

,

学术水平也高
,

充分反映了近年来

我国在人机语音通讯技术的研究及实用化方面所取得

的成就
.

会议除进 汀分组学 未交流外
,

还组织了大会污
一

:
术

报告
、

冬题讨
一

论相系统演示
.

关目 e13 ll 实验室 的关籍

学者李锦辉博士 ( C
·

H
·

eL
e

) 也应 邀参加了 会议
,

并

作了题为
“ 口语 理解” 的特遨报告

,

他的报告以及川内

学者作的 反映国外语音研究 新动向的听觉模型及分 数

维儿何的大会报告
,

引起 了到会者的极大兴趣
.

会议左就 语音研多犷厂术界普还关心的人机语音通

讯的发展战略和语 音库及系统评价方法的问题组织 了

专题讨论
.

会场十分活跃
.

专家们认为在肯定近年来

我国在人机语音通讯特别是在汉语语音识别方面取得

重大进展的同时
,

也要充分估计到解决人机对话间题

的难度
,

我们在理论上面临着挑战
,

因此必须重视基础

性研究
,
例如提高识别鲁棒性的研究

,
建立语音数据库

和建立评价标准等
.

到会者也强调
,
尽管语音识别的

实 用化还存在许多困难
,

但目前技术上的进展已 经可

以满足某些特定环境下的语音识别的要求
,

因此也必

须积极地将成果推向实用
.

实用系统的开发反过来也

可以促进基础研究
,

并且使语音识别的研究得到社会

的重视和支持
.

到会者还认为人机语音通讯的研究涉

及计算机科学
、

声学
、

语言学
、

语音学
、

心理学甚至神经

生理学等多个学科
,

因此要加强和上述领域内工作的

学者的交流和合作
。

专家们还提出语言是有 民族性的
,

汉语的识别和合成必须由也只能由中国人来解决
,

建

议组织召开海峡两岸语音识别学术研讨会
,

淮动汉语

语音识别的研究
.

第三届全国人机语音通讯学术会议定于 1 9 9 4 年

在 四川召开
.

(黄泰翼 )

用于定量无损检测的单极超声脉冲源

和接收器的设计

作户
:
认为他们 发展 了 洲 队型 (

.

p r o t o t y p e ) 超 厂

探伤仪器
一

该仪器了脉冲口
;
波杖八平 可以产生单 极应

力脉 甲
.

L拐单极脉冲取代双极脉冲
,

带宽可显著增加
。

在材料 评估及缺陷大小的探测方面所能达到的应用范
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图 1初型仪器框图

1
.

直流大功率电源 2
.

接收放大器 3
.

定时和驱动电路 4
.

换能器

K
:、

K
:、

K
,

分别代表 开关 l ,开关 2 , 开关 3
.

围
,

均超出通常的双极脉冲仪器
.

所根据的原理
,

是作者在以前的论文中讨论过的 :

采用阶跃电压激发重背衬换能器
,

当作为接收换能器

的负载电阻足够大时
,

换能器接收到的回波电讯号将

是单极脉冲
。

而一般探伤仪
,
由于发射电路和接收电

路并联
,

最好的情况
,
也只能得到双极的回波电讯号

.

作者采用的方案如图 1
.

和一般探伤仪相比
,
图

中多了三只开关管
.

主要目的有两个 : 1
.

在发射时得

到一个阶跃脉冲 ; 2
.

在接收时
,

换能器和脉冲源断开
,

仅和放大器联结
.

以 K
:

和 K 3

断路
、

K
,

短路作为

初始状态 ( K 指开关 )
,
这时换能器上有通过 K

,

加上

的直流电压 ; 随后 K
:

断路
,

在此同时 K
:

接通
,
由换

能器通过 K :

的放电产生阶跃电压 ;放电完毕后 (约 10

sn )
.

K
:

断路
, K ,

接通
,

换能器仅和放大器 (高输人

阻抗 )相联
,

并准备接收回波讯号
.

用同样的重背衬换能器
,
和商品仪器比较在平界

面上得到的回波讯号的频谱
,

其相对带宽是商品仪器

的 10 倍 ;这里
,
相对带宽的定义为 : 在频谱曲线上

,
对

应于峰值电压的 一 Z o d b 的两个频率 几
. :

和 几
。二
的比

值
.

实际上
,

频谱曲线的高频部分相差不大
,
但低频部

分在采用本方法后扩展很多
。

作者还做了人工缺陷探伤结果的比较
,
用中心须

率 SM H 二
的直径 0

.

, 时的聚焦换能器
,

焦距 2 时
,
探

测树脂中直径 l m m 的铜球
,

球位于焦点
。

分析接收

脉冲的频谱
,
对于商品仪器

,
频率在 。

.

SM H :
以下的

信噪比已经很小
,

而对于作者发展的初型仪器
,
在 0

.

2

M H
z

时的信噪比仍然很好
.

(诸国祯摘 自
: R e v

.

o f P r o g
.

i n

Q u a n t i t a t i v e N o n d e s t r u c t i v e

E v a l u a t i o n v o l
.

9 ( 1 9 9 0 )

乳液中结晶与溶解的超声监测

许多油
一

水乳液的性质与分散相的固
、

液态有关
.

例如
,

食品乳液中液滴与悬浮粒子之间小分子的分布

和聚集受到分散相阶段的强烈影响
.

有许多技术被用

来监测乳液的结晶过程
,

它们包括 : 膨胀测定法
、

宽带

核磁共振
、
x 射线衍射

、

各种热学分析法及电子 自旋共

振
.

本文所描述方法的原理是测量乳液中的超声声速

和声衰减
。

该方法与其它现有方法相比
,

具有成本低
、

无污染
、

能迅速
、

精确地进行无损监测
,

并能用在集中

参数系统上等优点
.

本文使用 1
.

2 士 。
.

IM H
z

的脉冲回波法对一系列

碳氢油水乳液的声速和声衰减进行了测量
.

固态碳氢

物的超声声速远大于其液态
.

所以
,
当液滴溶解或结

应用声学

晶时声速将发生很大变化
.

据此可用来监测乳液的柑

变
.

运用多次散射理论
,
可计算出任何温度下固态碳

氢物的含量
.

乳液中的超声衰减系数在相变时也大幅

度增加
,

这种变化是由于与结晶
一

溶解过程有关的弛予

过程引起的
,

它使部分超声能盘转化成其它形式的能

量
.

通过声衰减的测量可以得到许多关于相变动力学

的有用信息
.

测量 卜六价癸烷
一

水乳液中的声速
、

声衰减与温

度的关系显示出该乳液中的一个明显的过冷阶段
.

乳

滴约 3 ℃时结晶
,

并在约 18 ℃时溶解
.

加热和冷却曲线

中的滞后现象可以认为是同质聚集造成的
。

过冷的程

度与乳滴线度有关
.

通过对 卜六价癸烷和 卜八价癸


