
等
.

由于馆内总噪声级一般远远低于语音和音

乐信号
,

未引起管理人员的充分重视
.

实际上

要达到 G Y J 2 5
一

2 8 中规定的总噪声级值
,

是要

在噪声控制上下功夫的
.

有的体育馆馆内噪声

级勉强达标
,

在走廓里却噪声隆隆
,

非常不舒

服
.

作为声学设计人员也能胜任通风机械的噪

声控制专门设计任务
,

否则对馆内良好的音质

总是个遗憾
.

必须指 出
,

如果体育馆备有柴油

发电机组和冷却塔
,

应将它们置于馆外附设机

房内
,

并予以降噪处理
.
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一些音质较好的类似体育馆确定的
.

经过工程

实践
,

半场或 2/ 3 场时音质还是十分清晰
.

有

的音响师喜欢在讲话时也加些人工混响
.

由此

确认混响时间降至 1
.

5 5
左右照样可 以满足要

求
.

这样建声造价可节省 10 一 20 %
.

3
.

3 降低对最大声压级的要求

根据广电部标准 G Y J 2 5
一

2 8《厅堂扩声系统

声学特性指标 》
,

用于多功能 ( 即语言和音乐并

用 ) 的扩声系统
,

对最大声压级的一
、

二级指

标分别为 98 d B 和 93 dB
.

这对一般厅堂和会

议室是合适的
,

而对体积庞大的体育馆而言则

偏高
.

体育馆中的一般文娱演出完全不必要达

到震耳欲聋的程度
,

过高的最大声压级会增大

音响设备费用
.

对中型多功能体育馆
,

建议最

大声压级控制在 85 一 90 d .B

3
.

4 充分重视馆内的噪声控制

馆内的总噪声级是一项重要的声学指标
.

馆内噪声源主要有空调
、

制冷系统
、

调光设备

“

声表面波信道化滤波器组件
”
通过鉴定

由中国科学院声学研究所承担的院
“

八五
”

军工项

目
“

声表面波信道化滤波器组件
”
于 1 9 9 6 年 12 月在北

京通过了中国科学院组织的鉴定
.

在现代战争中
,

电子对抗是一个重要的方面军
.

电子侦察信道化接收机是所有电子对抗系统的关键
.

声表面波信道化滤波器组件是由多个声表面波滤

波器加上匹配网络组合起来的
,

有一个输入端和多个

输出端
.

输出信号按频率分路
,

是信道化接收机中实

现信道化功能的关键部件
.

声学所承担院
“

八五
”
军工项 目

.

研制成频率范围

分别为 2 0 0一 3 5 0 M H
z
和 3 5 0一 5 0 0 M H

z

两种 1 5 信道

的声表面波滤波器组件
.

配套使用时复盖带宽达到

30 0 M H
z

.

在研制过程中
,

技术上有以下突破
:

( l) 采

用 Y l l Z
O

LI T a
0

3

基片
,

使温度稳定性大大提高
.

Y l l 2o

LI T a O :

的温度系数为 18 P P m / C
,

比国内外普遍采用

的 Y 1 2 8
o

L IN bO 3 (温度系数 7 5 P P m / oC )和 Y Z L IN b o
s

(温度系数 94 P P m / C )
,

温度稳定性提高了四至五倍
.

( 2) 找到了一条提高工作频率的简便途径
.

采用特殊

抽样的单指换能器与三次谐波工作的分裂指换能器的

巧妙结合
,

既克服 了普通单指换能器的指间反射
,

又

避免了采用普通分裂指换能器所需的 0
.

8 产m 工艺
.

( 3) 采用改进的串并联输人匹配网络
,

降低了总的插

人损耗
,

使插人损耗与采用 LI N bO 3

基片的滤波器组

件相当
.

上述声表面波滤波器组件已成功地应用于

92 1 工程和射电天文观测设备中
.

在该项目的鉴定会上
,

鉴定委员会的专家们认为
:

“

该滤波器组件由于采用单指和三次谐波工作的复合

叉指换能器结构等先进技术及严格的工艺
.

因而具有

中心频率高
,

频率准确
,

矩形系数小等优点
,

而最大

的创新特点
,

处于国际领先水平的是
,

温度稳定性好
,

与 目前国内外提供的器件相比
,

在其他性能较好的条

件下
,

频率温度系数要小四至五倍 (由 75 一 94 P P m / ℃

降至 18 P P m / ℃ )
,

这对于电子侦察等军用系统是尤为

重要的
”

. “

该滤波器组件设计方案先进
,

结构紧凑
,

质

量可靠
,

并通过了 9 21 工程规定的环境模拟试验
.

整

体水平已达到国内领先和国际先进水平
” .

( 中科院声学所 何世堂 )
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