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长沙科学仪器研究所与浙江大学检测技术与智能

仪器研究所联合研制成功的 ���
一 � 型声强频谱分 析

仪
，
日前通过国家级鉴定

，
填补了国内空白

�

���
一 �型声强频谱分析仪是一种对声信号进行测

量分析的仪器
，
它采用 �� 总线的微机结构来实现声

强参数的数据采集
、

处理和显示
，
具有测量分析的实时

性和系统的工程实用性
�

其主要技术性能指标达到丹

麦 ��� 公司 �夕��年推出的 ����型分析仪的国际先

进水平
�

该仪器包括双传声器探头和分析仪两部分
，
仪器

自身带有微机系统
，
可对所测参数进行实地分析

，
绘制

声强三维图和声强等高图用以更详细地描述声源所产

生的声场
�

它也可单独进行声压级 �。 、

声质点速度级
�。
和声强级 �‘

的测量
，
还可用于声源声功率的测量

、

噪声源的识别
、

声源定位
、

声能流测量及声传输研究

等
�

主要技术性能和技术指标
�

�

声压级
、

声质点速度级和声强级三种测量模式 乡

�
�

声强图形绘制
、

计算声功率�

�
�

双通道输人
、

输人放大器的频率范围为 �����卜�

���� �

�士 �����

�
�

�八 倍频程数字滤波器
，
中心频率为 “ �卜 �

�� �，
符合 �������一���

�
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汉计权网络符合 ������一�类�

�
·

线性计权网络 � ��� �
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线性平均和指数平均�

�
�

数据贮存� �州 ��，， 、
�
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探头间距 � ���
、 ����

、
���� �

��
�

输人信号的址高有效频率� ����
� �

��
�

频率自动扫描和数字输出�
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�

系统精度
� 一个通道输人正弦波时

，
在滤泼器

的中心频率点
，
低
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�
几

满址程
， �一 ���� 处不大于 �

�

�

��� ��一���� 处不大于 �
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�一� 型袖珍式超声多普勒诊断仪

由山东济宁超声电子仪器厂研制成功 的 �一� 型

袖珍式超声多普勒诊断仪最近通过省级鉴定
，
并投入

生产
�

该仪器经国家医药管理局医用超声设备质量检

测中心检验
，
符合 �� 。 。 ��一�� 标准规定

，
经山东省立

医院等临床应用单位有关专家临床试用
，
证明该机性

能优良
，
灵敏度高

，
抗干扰性能强

，
用途广泛

，
操作简

单
，
携带方便

，
是有关医务工作者的得力助手

，
具有推

广应用价值
�

该仪器主要具有以下特点�

�
�

主机开关升压稳压电源采用 ��一�� 变换集成

电路
，
使电路集成化较高

，
减少元器件

，
有利于缩小主

机体积
，
提高仪器的可靠性

，
提高仪器的工作效率

，
比

传统分立器件组成的变换电路效率高 ���
，
有效地增

长了仪器的连续工作时间
�

�
�

在结构设计方面
，
我们将部分高频线路置于探

头内
，
这样就更有利于减小主机体积

，
缩短了高频信号

的传输距离
，
提高了仪器的抗干扰能力

，
同时

，
由于探

头直接输出解调后的信频信号
，
为实现一机配用多种

探头
，
具有多种用途提供了可能

�

该仪器主要用途如下 �

�
�

产科应用 该机配用 ����， ���
�

探头在妇

产科具有下列用途� ‘ ·

检查妊娠 � �� 监听胎儿 发 育

情况 � �
�

探查胎盘三 �
�

确定多胎妊娠 � 。 �

确定过期

流产 � �
�

鉴别腹部硬块物 � �
�

进行黔先露改良倒转

术检查
，
等等

�

其中 ��� �

探头作
一

般性检查
，
特别

是晚期妊娠检查
，���

�

探头灵敏度较高
，
可以进行早

期妊娠检查
�

�
�

该机配用 ，�� � 、
��� �

探头可适用于血竹和

动静脉方面的症状检查� 。 �

动脉硬化症 � �� 脑血竹

炎疾病� ‘ �

暂时性局部缺血 � �
�

急性睁脉曲张 �“
�

�冬

他动静脉闭塞性疾病
，
等等

�

其中 ���
�

探头可用
一

于

深处静脉检查
， ��� �

探头可用于较浅层的检杏
�

�
�

该机配用探杖式长探头可作畜牧业称畜妊娠诊

断检查
�

该仪器的主要性能指标�配用 ����
探头

时测试��
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超声工作频率 �二 ���
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超声强度��、 ��
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使 用 电 源 �� � �
�

�� �由三节 �� 型

�卜��
电池组成�

， �
�

连续工作时间
，� ���， ，�
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大综合灵敏度 �。 � �����， �
�

体积 ����� � ����

� ���� ， �
·

重量 � 主机 �����含电池�
，
探头����含

探头线�
�
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