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超声波强化一次污泥沉降与脱水性能的研究 ���

加量条件下减小污泥滤饼含水率
。

单独投加

��� 剂量为 �
�

������ 时
，

最终污泥沉降比为

���
，

而加入超声作用 ���
后

，

最终污泥沉降比

为 ��
�

��
，

比未加入超声作用减小了 �
�

��
。

���超声波与絮凝剂联用可以提高污泥沉

降速率
，

达到相同沉降速率可以减小絮凝剂用

量一半以上
。

���粘度值也同样证明了超声波和絮凝剂

联用可以改善污泥脱水性能
，

且达到相同脱水

性能条件下
，

超声波的加入可以减小絮凝剂的

用量
。
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���合成孔径声纳项目通过验收

由中国科学院声学研究所主持研制的国内第一套

合成孔径声纳海试样机于 ����年底在浙江舟山海域

进行的海上试验中获得圆满成功
，

并于 ����年初顺利

通过 ���专家组验收
。

该样机不仅填补了国内空白
，

而且主要指标已经达到国际先进水平
。

合成孔径声纳是一种新型高分辨率水下成像声

纳
，

其原理是利用小孔径基阵的移动来获得方位向上

的大合成孔径
，
以获得方位向的高分辨力

，

故此方位

分辨力理论上与工作频率和探测距离无关
，

从而可以

用较低的频率实现高分辨成像
。

在国家 ���计划海洋监测技术主题的支持下
，

我

国从几年前开始进行合成孔径声纳系统性研究
，

研究

工作由中科院声学研究所主持
、

中船重工集团 ���所

参加
。

经过一段时期的工作
，

合成孔径声纳研究取得很

大的进展
，

突破了关键技术
，

研制出湖试样机和海试样

机
，

进行了湖上和海上试验
，

获得了良好的小目标成像

和地貌成像结果
，

成像的空间分辨率达到了 �
�

��
。

这

些工作为合成孔径声纳的应用打下坚实的基础
。

合成孔径声纳海试样机系统在千岛湖进行了一系

列水下成像试验
，

得到多种人工 目标和水下地貌成像

结果
。

在此基础上
，

进行了舟山海域海试试验
。

海试期

间风浪很大
，

试验水域流大水混
。

尽管合成孔径声纳

海试环境比较恶劣
，

仍然得到较好成像结果
。

下图为

千岛湖水下地貌成像结果
。

合成孔径声纳海试试验的成功
，

标志着我国己经

自主掌握了该项技术
。

这项研究成果具有重要的实际

应用前景
，

最直接的应用就是水下目标的的探测和识

别
，

可以用于海底测量
、

水下考古和搜寻水下失落物

体等
，

尤其可以进行高分辨海底测绘
，

对数字地球研

究具有重要意义
。
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