
新钦鞭新设狐 超声矿浆粒度仪通过鉴定

超声矿浆粒度仪是一种借助于超声衰减值的测量

来测定矿浆粒度的设备
,
为国内各金属矿山选矿生产

中急需的重要检测仪表
.

冶金部作为一项重要科研课

题而下达给马鞍山矿山研究院
.

1 9 8 5 年起中 国科 学

院声学所参与合作攻关
,
以解决关键的声学问题

.

经

过近两年的艰苦努力
,

终于取得了较满意的结果
.

采

用微计算机操作
,

可同时实时地测出矿浆的粒度和浓

度
.

在我国首次独立自主地研制成了定名为
`
,C LY一 1

型在线粒度分析仪” 的整套测皿设备
。

于 1 9 8 6年 10 月

17一 18 日由冶金部和中国科学院联合主持在安徽马鞍

山召开鉴定会
,
通过了该项成果

.

鉴定会的结论认为
,

该仪器工作稳定可靠
,

在选矿厂应用是成功的
.

其准

确度已接近国际同类仪器的先进水平
,

并在原理和设

计方面具有自己的特色
.

立足国内
,

便于推广
,

将会取

得较大社会经济效益
.

并建议加以推广应用
.

(查济漩 )

抽油机井故障声诊断技术通过鉴定

继去年声测井斜仪研制成功之后
,

由声学研究所
、

石油部石油勘探开发科研院和胜利油田等单位共同研

究成功的抽油机井故障声诊断技术再次获得成功
,

并

于 1 9 8 6年 n 月 1斗 日在中原油田通过部级鉴定
.

这

是应用地声学取得的又一进展
.

鉴定评委会认为
,

据现掌握的资料来着
,

抽油机

井声诊断技术在国际上属于首创
.

几年来通过现场近
3 00 井次的试验证明

,

声诊断技术可判断诸如油井是抽

还是喷
,

柱塞脱出工作筒
、

碰撞
、

砂卡
、

结腊等 11 种井

下故障
,

正确率达 9 4%
。

它既可单独使用
,

又可配合

传统的 “示功图
”
手段使用以便提高和扩大诊断的精度

和范围
.

此外
,

声诊断技术操作简便
,
携带方便

、

成本

低廉
,
利于推广

.

该技术的进一步发展
,

将向自动诊断

技术过渡
.

(田时秀 )

N N 一 1 型噪声自动监测仪通过技术鉴定

由南京大学和南京前卫电子仪器厂共同研制成功

的 N N 一 1 型噪声自动监测仪于 1 9 8 6 年 11 月川 日由

江苏省环保局主持在南京通过技术鉴定
,

参加鉴定会

的有 20 个单位
,

27 名代表
.

N N 一 1 型噪声自动监测仪主要用于环境噪声的自

动监测
,

可以测试统计声级 ( L
, , L : 。 , L

, 。 , L , 。 , I
·

, , 。 L , ,

)
、

等效声级 ( eL g ) 和标准偏差 ( a) 等
,

能实现环境噪声

监侧的采样
、

数据处理
、

显示和打印的自动过程
,

测试

结果与丹麦 B& K 公司噪声级分析仪一致
.

该仪器数

据处理部分采用 P C 一 1 5 0 0 型袖珍机
,
在线路设计和元

件选择上采用多种措施
,

使本机噪声低于 20 分贝
,
为

低声级噪声测量提供可靠保证
,

在对数放大器和接口

等技术关键问题上采取措施
,

取得了良好的效果
.

该

仪器具有整体性能好
,

体积小
,

重量轻
,

携带方便
,

使用

简便
,

价格低廉等特点
,

不仅能满足环境噪声监侧的要

求
,
也适用于工矿企业噪声自动监测

.

鉴定会认为
,

该

仪器各项技术指标符合 IE C 6 51 和 G 3B
·

7 8 5一 8 3 的 技

术要求
,

具有国内先进水平
,

建议有关部门组织批量生

产
,

推广应用
.

(吕玉恒 )

商品乳化柴油研制成功

燃油掺水乳化
,
用以燃烧可以节约能源和改善环

境污染
.

但由于乳化油特别是乳化轻质油的稳 定性

差
,

一般存放几小时后便出现油水分层和破乳
,

使用很

不方便
,
因而至今难以推广应用

.

为探讨和提高轻质油 (柴油 ) 掺水乳化后 的稳 定

`

应用声学

性
,

以期稳定期在一个月以上
,

使得燃油掺水典正成 为

一项重要的节能技术
,

中科院声学研究所的科技人员

在有关单位的密切配合下
,

历经两年多的攻关试验研

究
,

研制出一种新型乳化油
,

这种油存放一个月以上不

分层
、

半年以上不破乳
,

从而把乳化油的应用提高到一
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个新的阶段— 商品化阶段
,

故谓之商品乳化油
.

商品乳化油在制备过程中采用了一种国内至今尚

未见过的独特的乳化工艺
,

并借助于超声波作用
,

再加

入适量添加剂
,

能非常方便地把油和水处理成油包水

型 ( w /o ) 乳化油
,

可象纯油一样直接加到汽车
、

拖拉

机
、

火车
、

轮船等机具中
,

在使用上方便而可靠
。

商

品乳化油中所用的添加剂
,

系由声学所自己研制的
,

是

一种效能高
、

成本低
、

乳化效果好的复合型表面活性

剂
.

目前该剂已着手试生产
,
以便满足广大用户的需

要
.

商品乳化油除稳定性好外
,

其理化性能指标经测

试分析
,

基本上和纯油相接近
,

并且对机具不产生附加

的磨损和腐蚀
.

为考察商品乳化油的应用效果
,

除在柴油机台架

上进行了动力性
、

经济性测试分析外
,
还曾在柴油机汽

车上进行了长达一万余公里的营运性试验
,
平均节油

率达 8 %
,

经济效益较明显
,

同时也降低了柴油机尾气

中的有害气体的排放量
.

新型商品乳化油的研制成功
,
标志着乳化技术有

了很大的发展
,

更为重要的是
,

给乳化油的推广应用带

来了广阔的前景
,

对于节约能源
、

保障四化建设将会起

到积极的促进作用
.

(颜世彪 )

N D S 一 1 型大幅度毫微秒脉冲发生器通过鉴定

由南京大学声学研究所二室研制的
`

,N D S一 1型大

幅度毫微秒脉冲发生器 ” 于 19 8 6年 12 月 27 日在江苏

省教育委员会主持下通过鉴定
.

来自北京
、

杭州
、

无锡和南京等地的十二名专家
、

教授和工程技术人员参加了这个鉴定会
.

会议听取了

研制报告
,

测试组的测试报告和用户使用报告之后
,

进

行充分热烈的讨论
.

与会代表认为 :

1
.

超声谱技术是一门迅速发展而具有广阔应用前

景的新技术
,

其关键技术之一是要求一个功率足够大
、

频谱足够宽的电激励源
,

而 N sD
一 1 型大幅度毫微 秒

脉冲发生器的研制成功为我国这方面工作的开展首次

提供了较为满意的激励源
,

填补了国内空白
.

2
.

该设备电路设计
,

全部采用国产元器件
,
为设

备的正常使用与维修提供了方便
.

同时还应用了较先

进的半导体致冷技术
,

解决了大功率开关管的散热间

题
.

3
.

该仪器经水电部华东勘测设计院
、

无锡 72 1厂

和南京大学声学研究所三室在科研工作中使 用 表明
,

效果良好
、

性能可靠
.

为岩石声谱研究
、

动物软组织背
向散射谱测试及超声换能器的性能分析提供了满意的

宽带激励源
.

4
.

为促进我国声谱技术的发展
,
鉴定会代表认为

,

从技术成熟的角度来看
,
该仪器可考虑转入生产

,
以满

足使用单位需要
.

5
.

经鉴定会测试组测试
,

各项性能达到或优于如

下指标 :

( l) 输出为负尖顶脉冲
,

底部宽度 30 sn ,
阻抗 为

50 。 时
,

脉冲峰值大于 30 0 伏
.

外触发信号有效值大

于 1伏时
,
仪器即可正常工作

.

触发信号频率在。
。

1一
s k H

z

之间变化时
,

输出脉 冲幅度
、

形 状不 变
。

( 2 )
F o u r i e r

频谱的 一 3 d B 带宽大于 1 5 M H z
.

( 3 ) 脉冲前

沿晃动度估测认为
,

在 o
.

3 sn 之内是可靠的
。

(冯 若 )

自 动 冲 床 隔 声 罩

由中国船舶工业总公司第九设计研究院设计
、

江

苏宜兴分水噪声控制设备厂制造
、

安装于上海吸尘器

厂和上海浦江发动机厂的自动冲床隔声罩
,

于 1 9 8 6 年

11 月 2 7 日一 28 日在沪通过了交流评审
.

会议由上海

市普陀区科协主持
,

参加评审会的有来自高等院校
、

科

研
、

设计
、

环保
、

监测
、

生产
、

使用等 32 个单位
, 夕。 名代

表
.

高速自动冲床噪声一般为 1 00 一 1 05 分贝 ( A )
.

目

前设计制造的组装式自动冲床隔声罩
,

主要用于进 口

的 8 5吨和 12 5 吨高速自动冲床的隔声降噪
,

可使自动

冲床的噪声降至 80 一 8 5分贝 ( A )
.

评议会认为
,

该型隔

声罩隔声效果显著
,

隔声罩内外声级差达 20 分贝 ( A )

以上
,
结构新颖

,

使用方便
,

拆装灵活
,

进出料口进行了

消声处理
,

加装了通风散热装置
,

造价为国外进口价的

三分之一
,

性能达到了国外同类产品的先进水平
,

是国

内又一种新颖的噪声控制设备
.

该型隔声罩也适用于

其它设备的隔声降噪
,

值得推广应用
.

(吕玉恒 )

6 卷 2 期


