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“
深海圆柱水声换能器

”
专题通过验收

由中国科学院声学研究所承担的国家 ��� 计划
“
深海圆柱水声换能器研制

”
专题于 ���� 年 � 月 �

日顺利通过专家组验收
，

所研制的深海水声换能器达

到
、

部分指标超过国外某些同类产品水平
。

该专题是

面向国家 ���计划重大专项
“
����� 载人潜水器

”
的

技术储备研究
，

主要是研发可用于 ����� 水下工作的

深海水声换能器
，

掌握其相关设计技术和制造方法
。

目

前用于 �����载人潜水器项目中的深海水声换能器全

部依靠国外进 口
。

深海圆柱水声换能器的研制成功
，

标志着我国已具备研制大深度水声换能器的能力
，

并

拥有了深海水声换能器相关技术的自主知识产权
，

摆

脱了该类水声换能器依赖国外进 口的现状
。

相关技术

已申报国家发明专利
。

通过研究掌握深海圆柱水声换能器的设计技术
，

包括抗静压机理和结构
、

水密结构
、

换能器宽频带和半

球指向性的优化设计技术
，

深海水声换能器的制造工

艺技术以及高静水压力下换能器电声性能测试技术
，

我们研制成功了工作水深超过 ����� 的深海圆柱水

声换能器 �如图�
，
换能器外形尺寸 价��� � ����

，
重

���“ ������ 经与国外同类换能器进行了测试对比
，

其

技术指标达到或超过国外同类产品的水平
，

具有工作

频带宽 ��、 ����
�
�

、

灵敏度高 �最大发射电压灵敏度

大于 �����
，
最大接收灵敏度 一 ������

、

半球指向

性
、

可承受 ����
� 以上的静压力等特点

。

该项研究成果具有重要的实际应用前景
，

不但为

����� 载人潜水器的研制提供了技术储备
，

也为水下

通讯声纳
、

探测声纳等水声装备的开发和深海探测工

程的实施奠定了基础
�
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