
C Q Q 一 1 型超声汽相清洗机

上海超声波仪器厂最新研制成功的 C Q Q
一

l 型超
_

声汽相清洗机是一台新颖的清洗设备
,

它在超声清洗

基本功能上采用 了目前最理想而又广泛使用的三氟三

氯乙烷及其共沸物作为清洗液
,

该清洗设备既具有汽

相清洗特性
,

又有超声清洗优点
,

是目前世界上较流行

而又普遍使用的清洗设备
.

它具有快捷和有效清除人

工或机械难以去掉污垢的能力
,

因此
, C Q Q一 1型超声汽

相清洗机的问世
,

将成为电子 元器件
、

精密机械
、

光学
、

医疗器械
、

仪器仪表等工业生产中不 可缺少的清洗设

备
.

c Q Q
一

1 型 为双槽式清洗机
,

分电加热蒸汽清洗槽

和超声浸洗槽
,

在此基础上
,

安装了机械制冷冷凝 回收

系统
、

循环过滤系统
、

喷淋系统
,

以及机械升降往复循

环自动程序控制的装卸工件装置
.

由于该机采用 了冷

凝回收及循环过滤系统
,

清洗溶液处于洁净状态
,

尤其

是过滤系统中装上了精度 1拼m 棉丝纤维蜂房式管状

滤芯
,

使过滤效果甚为显著
.

C Q Q
一

l 型还装有蒸汽高

度控制器
,

防止蒸汽外溢损耗
,

并安装了液温
、

液位控

制器
,

有效地控制清洗溶液站污程度和保护电加热器

的损坏
.

主要技术数据
1

,

工作频率 : ” k H z 士 kZ H
z

; 2
.

输出超声频电功

率 : 50 0 w ; 3
.

清洗溶剂 : 三氟三氯乙烷及其共沸 物 ;

4
.

清洗溶剂加人量 : 2 50 升 ; 5
.

清洗方式 : 蒸汽
一

超

声
一

液喷 ; 6
.

冷却方式 : 机械制冷 ; 7
.

加热方式
:
电加

热器 ; 8
.

过滤方式 : 滤芯过滤器 ; 9
.

喷淋方式 : 手持

式 ; 1 0
·

主要程控时间 : 汽洗 0一 1 2 0 5 、

超声 。一 1 2 0 5 、

喷淋 。一 1 0 5 、

汽 干 0一 1 2 0 5 ; 1 1
.

外形尺寸 : 2 5 o 7 nI 皿

x 一3 6 o m m x Z , s 4 m m ; 1 2
.

重量 : 约 6 0 0 k g ; 一3
.

环境温

度 : 20 ℃ 士 2℃
.

(上海超声波仪器厂 高玉 )

J T S 一 9 型超声波探伤仪

上海超声波仪器厂新近通过设 计鉴定的 J T S
一

9型

超声波探伤仪是 A型脉冲超声反射式
、

便携型通 用探

伤仪的一种新品种
,

它不仅具有接收灵敏度高
、

宽频带

以及消耗功率低等探伤性能
,

而且配有距离补偿曲线

的 C R T 显示功能
,

同时还具 有任意回波扩 展功能
,

从

而大大方便了使用
.

该 J T S
一

9 型探伤仪在无损检 测

领域有着广泛的 用途
,

特别适用焊缝质量检查
、

锻件内

部缺陷 及车轴等缺陷 的检测
.

主 要 特 点
1

.

起点全自动跟踪
,

从而确保在扫描声程改变时

发射位置的变化 为 0
.

2
.

距离补偿曲线在 C R T 上同时显示
.

3
.

矩型内刻度示波管使回波显示明亮清晰
.

4
.

任意回波扩展功能
,

能方便仔细分析波形
,

同时

又可作为一种延时扫描功能
.

,
.

交直流两用
,

低功耗
.

6
.

不加延时能探测 3 m 的工件
.

主要技术性能
1

.

工作频率 : 0
.

,一 10 M H
z

; 2
.

衰减器 : 粗衰减

器分 。 、 2 0 、 4 0
、 6 0 d B 四档

,

细衰减器分 1 一档
,

共 2 0 d B ,

步级衰减量为 Z d B ; 3
.

垂直线性误差 : 不大于 5% ;

4
.

动态范围 : 不小于 2 d6 B ; 5
.

水平线性误差 : 不大于
2 % ; 6

.

扫描范围 : “ 5 0 , ,

档不低于 5 0一 z 0 0 0 m , “ l m
, ,

档

不低于 2 0 0 一 l 0 0 0 m m
, “ 3 m , ,

档不低于 , 0 0一 3 0 0 0 m m ;

7
.

抑制电平 : 可调范围不小于垂直刻度。一 50 % ; 8
.

回

波扩展倍数约为 5倍 ; 9
.

显示方式 : C R T A 型脉冲 ;

1 0
.

外形尺寸 : 2 4 5 m m 、 1 3 o m m K 2 9 4 m m : 1 1
.

饱量

4 k g
.

(上海超声波仪器厂 高玉 )

C E C 型声强测量分析系统简介

第二汽车制造厂技 术中心与重庆大学汽车系联合
·

研制成功的
“ C E C 型声强测量分析系统

”
目前通过 了

国家级 鉴定
.

填补了国 内空白
.

c E c 型声强测量分析系统是一套对声信号 进 行

测量和分析的系统
.

它采 用通用微机的 P C 总线 实现

对声信号的数据采集
,

频谱分析
,

声强分析
,

数据的二

次处理及显示
.

其功能包括当前工程中噪声振动分析

及数据处理工作的所有 必要方面
.

该系统设计合理
、

1 0 卷 6 期



技术先进
,
在数据处理水平及图形处理等功能方面有

独到之处
.

具有较大的推广应用价值
.

一
、

系统主要特点
1

.

它由双传声器声强探头
,
通用微机和高速 A / D

采样板及 C E C 系统软件组成
,

大大减少了硬件数里
.

系统运算速度高
,

可随技术的发展而不断更新系统内

容
.

有利于不同行业对系统的再开发需求
.

该系统操

作方便
,

功能齐全
,

全部硬件均可实现国产化的要求
.

性能价格比大大优于目前进 口 的同类设备
.

2
.

系统可对测量参数进行实地分析
.

绘制 出 空

间六个面的声强网格图
,

并可携带已处理好的数据图

形在空间任意角度旋转以便观察分析 ; 可绘制出测量

面的等声强级线图
、

声强矢量图以便更详细地描述声

源所产生的声场 ; 也可以单独进行声学测量和频谱分

析
.

每次双通道测量就可同时完成十几项功能
.

它还

可以用于声源功率测量
,

噪声源识别
,

声源排级
,

声源

定位
,

声能流测量及声传输研究等
.

二
、

主要技术性能和技术指标
1

.

可进行自功率谱
、

互功率谱
、

传递函数
、

差谱
、

相

干谱函数
、

1 /3 倍频程谱分析 (具有多通道 F F T 分析

仪的功能 )
.

3
.

声强侧量与分析功能有 : 可测量有功声强
,

无

功声强
,

正声强
,

负声强
,

频带声强
,

声压级
,

质点振动

速度
, 人计权声级

, 1 / 3 倍频程声级
,

声场抗性指数指

标
.

可绘制出声强 网格图
,

等声级线图
,

声强矢量图
.

还可进行声功率级计算声源排级
,

1/ 3 倍频程制表分

析等
.

今
.

如果输人振动信号
,
也可进行有关 的 振 动 分

析
.

5
.

抬人通道 : 32
.

6
.

输入电压 : 士 , v
.

7
.

分辨率 : 1 2 ib 气

8
.

双通道无相位差采样频率 : > 1 0 0k H .z

9
.

最高分析频率 : 2 0k H .z

1 0
.

分析带宽 : 窄带
, 1

/ 3 倍频程
.

一 l
.

F F T 速度 : 1 0 2呜 复数点八 0 0 m s .

1 2
.

窗函数 : 矩形窗
,

哈宁窗
,

指数窗
.

13
.

计权方式 : 线性计权
, A 计权

.

1 4
.

平均方法 : 线性平均
,

指数平均
,
峰值平均

,

瞬

态显示
.

l ,
.

声强探头间距 : ` m口 ,

12 m rn ,

50 m .m

(第二汽车制造厂技术中心 郑郧 )

宽带多层换能器

为了提高医学超声
、

无损检测用换能器的频带宽

度
,

目前普遍采用重背衬吸声块及前匹配层技术
.

一

般来说
,

前匹配层是无压电性的
,

只起阻抗匹配的作

用
.

J
.

A
.

H 。 s s a c k 和 B
.

A
.

A ul d 报道了一种宽带多

层换能器
,

这种换能器的结构与普通具有前匹配层的

换能器基本相同
,

其差别是用压电材料作前匹配层
,

并

且在前匹配层上加激励电压
,

成为具有两层或两层 以

上压电层的多层换能器
.

研究了 下述两种结构的换能

器
.

A
.

压电材料作为匹配层

在主体及匹配层两种压电材料性能已 知 的 情 况

下
,

给定主休压电元件的激励电压波形 (包括幅度
,

下

同 ) 和换能器的最后输出声脉冲波形
,

利用拉普拉斯矩
)

阵方法
,

计算出匹配层上所应加的激励电压波形
.

由

于主体压电元件辐射到介质中的声脉冲在时间上要落

后于匹配层所辐射的声脉冲
,

因此
,
匹配层上所加的激

励电压要延迟一段时间
,
这段时间的长短正好等于主

林压电元件所辐射的声脉冲穿过匹配层的时间
.

本文示范换能器采用重背衬
,

P z T 一 S H 作为 主体

压电元件
,

体积百分比为 0
.

, 的 l 一 3型压电复合材料作

为匹配层压 电元件
.

给主体压电元件上加 1
.

S M H z 、

一

个同期
、

峰峰值为 1 v0 的正弦电压脉冲
,

而在匹配层

上加上计算所得的 电压脉冲
,

对叠加脉冲采 用通带滤

波器滤波后
,

得到了一个同期
,
频率为 1

.

, M H z

的声

压脉冲
.

B
.

多层的优化激励
这种换能器使用两层压电性能相同

,

厚度也相同

的压电晶片
,

现在不要求对其中匹配 层所 加的 电 压

有特殊的匹配波形
.

为了使换能器输出一个周期
、

频

率为 t
.

S M H z
的正弦声压脉冲

,
用拉普拉斯矩阵方法

计算出施加在第一层 (主体 )和第二层 (匹配层 )上的电

压波形和它们之间的相位差
.

从计算结果看
,
两者波

形相同
,

但有一微小的相位差
.

与第一种换能器相比
,

所使加的激励电压为 4
.

5 v (第一种为 1 0v )时
,

就能

得到同样大小的声脉冲
.

(耿学仓摘 自 p r o c
.

19 9 1 U I` r a ` o ” i c s s , ` p o

s i u m
,

6 0 5一 6 1 0 )

应用声学


