
1” 4 年全国功率超声学术会在上海召开

1 4 9 9年全国功率超声学术会 于 10 月 10 日 至 14

日在上海农业大厦召开
.

这次会议由中国声学学会功

率超声分会与上海市声学学会联合主办
,

中美合资上

海必能信超声有限公司协办
.

与会代表 80 多人
,

其中

正式代表 “ 人
.

在开幕式上功率超声分会主任 林 仲

茂教授
,

上海声学学会理事长冯绍松教授分别致开幕

词和欢迎词
,

上海市科协学术部钟方方同志也到会讲

了话
.

必能信公司总经理孙强毅先生介绍了公司的情

况
.

会议期间代表们参观了必能信超声有限公司的产

品和设备
.

会议论文共
`

54 篇 (有三篇来稿稍晚
,
未能 收 入

“ 专辑 ,’ ) ,

其中科研单位和高校 43 篇
,

公司及企业单

位 11 篇
.

会议特邀了 11 篇综述报告
:

①功率超声发

展近况和展望 ②超声塑焊技术的发展 ⑧超声清洗发

展动向 ④功率超声在油田开发中的应用 ⑥对生物医

学超声研究的一些看法 ⑥ 超声处理方面的一些应用

近况和发展 O 超声波在有色冶金中的应用研究新进

展 ⑧功率超声振动系统研究进展 @ 超声萃取
、

干燥
、

过滤研究的新进展 L超声波清洗功率源的发展 @ 超

声加工发展概况及未来展望
。

这些报告涉及到功率超

声当前研究的主要问题和应用的新兴领域
,

展示了功

率超声发展的美好前景
,

代表从中受到重要启示
.

大会综述报告后
,

其余 43 篇论文按 (一 )超声换能

振动系统及超声发生器 ; (二 )超声焊接及加工
、

处理

等两个大组
,

分别在两个会场同步进行
.

第一分会场
,

共有论文 24 篇
,
集中报告

、

讨论了超

声换能振动系统
,

超声发生器
,

大功率压电陶瓷
,

超

声马达研究的新进展
.

超声马达的研究
,

虽然我国起

步稍晚
,

但现已迈开了自己的步伐
,

一些大学和研究所

已陆续开展了这方面的研究
,

并取得了重要进展
.

第二分会场共有 19 篇论文
,

涉及超声金属
、

塑料

焊接
,

超声加工
,

超声粉碎
、

乳化
、

雾化
、

提取及声化学

等功率超声的诸多应用领域
.

值得注意的是
,

声化学

已经形成了一个新的学科分支
,

近 10 年来
,

国外发展

很快
,

几乎每年都组织过国际性学术会议
,

在合成化

学
、

聚合物化学和电化学等方面都有很大进展
.

已出

版了一些专著
,

有的获得了专利
.

这一情况已引起我

国超声和化学研究者们重视
.

这次会议的代表和论文作者中有不少 年 青 的 硕

士
、

博士研究生和青年新秀
,
他们思想活跃

,

勇于创新
,

写出了不少较高质量的论文
,

受到与会同行的 好评
.

他们已逐渐成长为我国功率超声领域中的一支新生力

量
.

为了能更好地与各学科进行交流
,

已将这次会议

的论文摘要 (部分全文 )汇编成
“
功率超声专辑

” ,

在
《

声

学技术
》 1 9 9 4 年第四期上发表

,

供有兴趣者查阅
.

(陕西师范大学 张福成 )

“
陶瓷材料超声无损检测

”
研究通过鉴定

由中国科学院声学研究所与航天工业总公 司 7 03

研究所共同承担的国家八六三高技术项目
“
陶瓷材料

超声无损检侧” 研究
,

于 1 9 9 4 年 11 月 18 日在北京通

过了技术成果鉴定
.

鉴定会由中国科学院应用研究与

发展局主持
.

鉴定委员会由分别来自超声无损检侧领

域
、

材料领域的 11 位教授
、

研究员组成
.

近 4 。人参加

了鉴定会
.

国家科委
、

八六三联办的有关领导和中科

院计划财务局成果处
,

该项目的两个承担单位的领导

等出席了会议
.

结构陶瓷是具有一系列优良性能的新型材料
,

为

各先进国家所重视
.

该类材料硬度大
、

比刚度大 (刚

度 /密度 )
、

耐高温
、

耐腐蚀
、

耐磨损
,

有极为广阔的应用

前景
.

然而
,

结构陶瓷材料是一种高脆性材料
,

又通常

工作在高温高压和高速相对运动的环境下
,

使之对微

小缺陷十分敏感
.

对陶瓷结构材料的检测灵敏度要求

比对一般金属材料的高数十倍
,
需要高性能的

、

高灵敏

度的
、

新型的超声波探伤技术和探伤设备
.

依据陶瓷

材料具有超高声速的不利特性
,

及需要检测出其中小

至数十微米量级微小缺陷并达到较大的检测深度这两

项要求
,

研究项目的承担单位提出了高频超声精密 c

扫描检测方法
,

并完成了一套智能化精密高频超声 C

扫描成象检测系统和相应的测试方法软件
.

实现了对

致密结构陶瓷材料中深层缺陷的高灵敏度检测和大面

积的高精度检测
,

对于 10 m m 厚结构陶瓷平面试样上

宽度为 26 产m 的底面刻痕能清晰成像
,

并能够直接在

(下转第 26 页 )

1 4 卷 2 期


