
教据处理
及存储

放放大及预预预 防爆电源源

处处理理理理

图 11 声发射监测系统框图
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C Q X 一 4压06 型超声波清洗器

上海超声波仪器厂新近推出 的 c Q x 今。 一 0 6 型 超

声波清洗器是一种新颖的具有高效率低噪声的清洗设

备
,

它装有数字显示定时装置
,

使用简单
,

清洗质量好
.

由于该清洗器具有以上独特的性能
,

所以被广泛地应

用于电子
、

机械
、

钟表
、

光学
、

医疗等行业
.

技 术 参 数

1
.

工作频率 4 0 k H z ; 2
.

消耗功率 z o o w ; 3
.

连

续工作时 I旬 s h ; 4
·

定 时 范 围 i一 9 9 m i n

(可调 ) ;

,
.

外形尺寸 , 45 m m x l 80 m m x 2 65 m m ; 6
.

槽内尺寸
5 0 5 m m x 1 3 5 m m x l o o m m ; 重量 i z k g -

(上海超声波仪器厂 高 玉 )

高频超声激励源

对于频率高于 50 M H二
的超声换能器

,
如何得到

有较高幅度
、

近似于理想 占脉冲的激励信号是比较重

要的
.

在高频换能器允许的条件下
,

适当提高激励信

号的幅度和采用较陡的脉冲前沿
,
对于提高换能器的

灵敏度及分辨率大有益处
.

一般驱动换能器多使用高

频脉冲信号发生器
,

存在幅度低 ( < 1 0 Ov )
、

带容性负

载能力差等缺点
.

为了满足科研及实际应用需要
,

我

们研制了一种可在低电源电压条件下获得高于电源 电

压数倍的脉冲幅度
,

具有脉冲前沿陡峭
、

宽度窄
、

负载

能力强的超声激励源
.

它采用级联 M a r x

雪崩电路
,

工
作稳定性好

,

体积小
,
全部电路可按装在一个 和 nI m x
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