
第 ��卷第 �期 沈 阳等
�
���� 温度场可视化测量初探

膜状的热敏层
�

两层之间并非紧密粘合
，

在温

水中浸泡一段时间后
，

就可以将热敏层从底衬

上分离出来�
。

根据水听器的实际测量结果
，

在换能器功率放大器输入端的激励电压为 ��

时
，

声场焦点处的声压可以达到 ����
�，

这时

在焦域主声轴上的声压值也相当高
，

一定时间

的强声压作用
，

能使声轴附近的热敏层从底衬

上脱落
。

实验结果也显示了使用热敏显影的方法在

表现整个横断面内温度场 分布中所具有的优

势
。

� 实验分析与结论

的反射而使蓖麻油吸收的热量增加为 ���
，

因

此本实验的结果是反映了经热敏纸的反射增强

后的温度升高效应
。

同时
，

���� 热效应是

一个积累过程
，

在本实验所采用的时间条件下

�� �����
，

忽略热扩散和损耗
，

吸收的热量与时

间成正比
，

那么在软组织条件下
，

将超声发射

时间增加 ��� 也可以得到相近的结果
。

本 次实验的显影结果表明
，

使用热敏

纸 显色 的方 法 可 以获得一 定温度范 围 内

���
�
�、 ��������� 温度场 的分布情况

，

并

能够得到横断面内温度场分布的全貌
，

这对于

评估 ���� 在生物组织内消融作用的程度和范

围
、

优化 ���� 治疗条件都具有重要的参考价

值
。

本次实验是在模拟人体环境条件下
，

借助

热敏打印纸的显影效应观察 ���� 温度场的分

布
。

由于热敏打印纸的声压反射系数较大
，

作 �

用于热敏打印纸上的声压比软组织条件下声压 �

的实际值偏高
、

测得的显影区域相比组织中的

消融区域偏大
。

�

可以认为造成热敏纸显色的热量是由热敏 �

层上表面附近的蓖麻油吸收的
，

则由于热敏纸
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网络音频技术研讨会在京举办

随着网络技术的不断发展
，

网络已经越来越多的

渗透到了音响行业
。

为了使网络能够更好地与音响结

合
，

使音响行业有更好的发展
，

声频工程分会于 ����

年 �� 月 ��、 �� 日在北京华都饭店举办了主题为 《基

于 �������� 的高级音响控制与传输系统》 的网络音

频技术研讨会
。

邀请了国外专家 ������ ������ 先

生
，

新加坡建筑音响有限公司 ������中国区执行总

裁和中国区技术总监
，

以及中国区总工程师等多位专

家主讲
，

并在会议上进行了专家互动答疑
。

此次研讨会的主要内容是
�

媒体矩阵系列产品及

新技术交流�产品与大系统之间的配接
� �������� 网

络及媒体矩阵系统的自动备份解决方案� 近年来网络

音响工程典例分析� 新产品信息发布等
。

参加这次专题研讨会的代表有来自全国的 ��� 多

人
，

通过交流研讨
，

大家对先进的网络音频技术及其在

声频工程中的应用有了较深的了解
，

也从专家的讲座

和互动答疑中学到了先进的技术知识
，

有益于声频工

程的设计
、

安装和调试
。

�声频工程分会 钟厚琼�


