
国家标准局批准发布 6 项声学国家标准

国家标准局最近批准发布了 6 项声学国家 标 准
.

这些标准由全国声学标准化技术委员会归 口及审查通

过
.

标准的编号
、

名称和发布
、

实施 日期如下
.

G B斗9 6 3 一 8 , 自由场纯音标准等响线 1 9 8 5一。 2 -

2 5发布
, 1 9 5 5一 1 0 一 0 1实施 ;

G B 4 9 6 4一 8 5 内河航道及港口 内船舶辐射噪声的

测量 z 夕8 5一 0 2 一 2 8 发布
, i 夕8 5一 1 0 一 0 1 实施 ;

G B 5 1 1 1 一 8 5 铁路机车车辆辐射噪声测量 1 9 8 5 一

0 4一 2 0 发布
, 1 9 5 5 一 1 2 一 0 1 实施 ;

G B 3 4 4 9
.

2 一 85 铁路机车车辆内部噪声测量—
客车噪声测量 1 9 8 , 一 0 4一 2 0 发布

, 1 9 8 5一 1 2 一 0 1 实施 ;

G B 5 2 6 5一 5 5 水下噪声测量 1 9 8 5一 0 7 一 2 6 发布
,

1 9 5 6 一。斗一 0 2实施 ;

G B 5 2 6 6一 8 5 水声材料纵波声速和衰 减 的 测 量

— 脉冲法
1 9 5 5一 0 7 一 2 6 发布

, 1 9 5 6 一 0 4一 0 1 实施
.

这些声学国家标准将由中国标准出版社出版
,

各

地新华书店发行经售
.

(全国声标委秘书处 )

国际标准《声学》中译本第 111
、

vI 册出版

国际标准
《
声学
》
中译本第 m

、

W 册为国际标准

化组织 ( 15 0 ) 第 43 技术委员会自 1 9 8 1 年 10 月以来

至 1 9 8 5 年 5 月制订或修订的声学国际标准
,

共 22 本
.

这些国际标准为

第 11 工册中包括以下 13 本

15 0 1斗0 / 9
一 1 9 8 5 声学— 建筑构件的隔声测量
— 第

9 部分 : 吊平顶上有空腔的房间之间空气声隔

声的实验室测量 ;

15 0 3 5 4一 1 9 8 5 声学— 混响室中声吸收的测量
;

15 0 3 62
一 198 1 声学— 加速的公路车辆辐射噪

声的测量— 工程法
;

15 0 3 8 9 一 1 9 8 5 声学— 校准纯音气导听力计用
的标准零级 ;

15 0 3 8 9一 1 9 7 5 / A d d
·

1 一 1 9 5 3 声学— 校准纯音听力计用的标准零级— 补充件 几

巧 0 7 1 7l/
一 1 9 8 2 声学— 建筑物和建筑构件的

隔声评价— 第
l 部分 : 建筑物和内部建筑构件的空

气隔声 3

15 0 夕1 7 / 2
一 1 9 8 2 声学— 建筑物和建筑构件的

隔声评价— 第
2 部分 : 撞击声隔声 ;

15 0 7 、 7 / 3
一 1 9 8 2 声学— 建筑物和建筑构件的

隔声评价— 第
3 部分 : 外墙构件和外墙的空气隔声 ;

15 0 1 6 8 3
一
1 9 8 3声学— 声学的级的常用基准值

;

15 0 19 9 6l/
一 1 9 8 2 声学— 环境声学的描 述 和

测量— 第
1 部分 : 基本量及方法 ;

15 0 3 82 2 / l
一 1 9 8 3 声学— 实验室测试给 水 装

置中用的器具和设备的辐射噪声— 第
1 部分 : 测量

方法 ;

15 0 3 82 2 / 2
一 1 9 8 4 声学— 实验室测试给 水 装

置中用的器具和设备的辐射噪声— 第
2 部分 : 放水

龙头的的安装和操作条件 ;

15 0 38 22 / 3
一 1 9 8呼 声学— 实验室测试给 水 装

置中用的器具和设备的辐射噪声— 第
3 部分 : 管道

阀门与器具的安装和操作条件
.

第 I v 册中包括以下 9 本

15 0 铭 69
一 1 9 81 声学— 护耳器声衰减的 测 量
— 主观法

二

15 0 48 7 1
一
1 9 8 4

声 学— 机器和设备的噪声标牌;
15 0 5 1 3 。一 1 9 8 2

声 学

— 停驶
的公路车辆辐射
噪声的测重— 概测法
二

15 0 5 1 3 1一1 9 8 2
声 学 — 农林拖拉机和机械—在操作者位置处噪声的测量— 概测法

;

15 0 5 1 3 ; 一1 9 8 。 声 学 — 混响室中空气终端器件、 高 (低 )速 (压 )装置
、

阻 尼 器 和 阀 门 噪 声 声 功 率 级 的

测 定
三

15 0 6 1 8 9
一
1 9 8 3

声 学 — 听力保护用纯音气导听阐的测定;
15 0 63 93

一1 9 85 声学— 挖运土机械辐射噪声的测量— 确定符合外部噪声限的方法— 稳态测试条件;
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图 7 异 形 插 管 消声 器 的 传 递 损 失 和 插 入 损 失

T L : 有 限 元 方 法 单 元 52
,

节 点 41 :

—
; 单 元 1 2 1 ,

节 点 85 : -

一

;

I L :
有 限 元 方 法 单 元 1 21 ,

节 点 85 : 0 0 0 0 ;测量 值 :
一

·

一

·

一

化

.

此 时 可 以 认 为 是 一 维 平 面 波

.

当
频 率 高 于

8,0 0 H z
时

,

处 于 同 一 截 面 上 各 节 点 的 声 压 幅 值

却 随 纵 坐 标 变 化

.

由 此 可 知

,

频 率 高 于
8 00 H z

时 消 声 器 中 有 横 向 振 动 模 式

.

当 频 率 高 到
1 0 0 0

H z
时

,

横 向 变 化 就 更 加 明 显

.

此 时 一 维 平 面 波

理 论 已 不 再 适 甩

,

关 于 有 限 元 计 算 结 果 产 生 误 差 的 原 因

.

一

是 计 算 误 差

.

根
据

有
限 元 解

的
误 差 理 论

,

当 采

用 线 性 插 值 函 数 时

,

误 差 和 单 元 边 长 的 一 次 方

成 正 比

.

减 少 计 算 误 差 的 方 法 是 增 加 单 元

、

节

点 数

,

或 者 采 用 高 次 插 值 函 数

.

但 这 样 会 增 加

一 定 的 计 算 量

.

另 外

,

在 计 算 消 声 器 插 人 损 失

时

,

声 源 并 不 是 严 格 的 定 速 度 源

,

在 输 人 端 几

处 的 反 射 波 被 忽 略

,

也 会 造 成 误 差

.

本 文 的
结

论 是

:
采 用 有 限 元 方 法 计 算 预 测

复 杂 几 何 物 理 边 界 消 声 器 消 声 特 性 是 可 行 的

.

特 别 在 低 频 范 围 内 有 较 好 的 精 密 度

.

一 般 地

说

,

单 元 划 分 得 越 细 越 多

,

或 者 插 值 函 数 的 阶 数

越 高

,

结 果 越 精 确

.
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15 0 7 0 2 9一1 9 8 4

声 学— 耳科正常人的气导听闭与年龄和性别的关系;
15 0 7 1 8 2一1 9 8 4

声 学 — 链锯操作者位置处辐射噪声的测量。

该 书 由 全 国 声 学 标 准 化 技 术 委 员 会 组 织 编 译 出

版

,

侮 册 定 价
4 元

.

需 要 者 可 与 该 会 秘
书

处 联 系 (地

址 :
北 京 市

2 7 1 2
信 箱 )

.

(徐唯义)

应用声学


