
多局限于对缺陷类型的判别
,

如何将人工神经

网络用于缺陷大小
、

取向
、

性质等的判别
,

实现

超声定量无限检测
,

尚需进行更为深人的研

究
.
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声学国际标准的新信息

1 150 (国际标准化组织 )和 妞C (国际电子学委

员会) 最近批准公布的新标准和原标准的修订版
。

1
.

1 1 50
:

( 1 ) 150 4 8 6 9
一

2
: 1 9 9 4

,

护耳器— 第二部分
:

戴着

护耳器时
,

有效 A 计权声压级的估计
.

(2 ) 150 108 44
: 1 9 9 4

,

声学— 对道路车辆辐射噪

声的测量路径的规定
。

( 3 ) 15 0 3 7 4 5
一
i : 1 9 9 4

,

声学— 噪声源的声功率

级的测量— 在混响场 中对较小的
、

可移动的声源的

工程测量法— 第一部分
:

硬墙测试房间的比较法
.

( 4 ) 150 37 44
:
1 9 9 4

,

声学

—
用声压级测量噪声

源的声功率级在反射面上的理想自由声场中测量的工

程法
.

( 5 ) xo s s s g
一
3
:
1 9 9 4

,

声学—
听力装置零点的校

准— 第三部分
:

纯音的听阑等效参考级和骨传导振

动器
.

( 6 ) 15 0 3 8 9
一
4
:
1 9 9 4

,

声学—
听力装置零点的校

准— 第四部分
:

窄带掩蔽声的参考级
.

( 7 ) 150 7 1 96
:
1 9 9 5

,

声学—
次声测量的频率计

权特性
.

( s ) 15 0 T R 1 1 6 8 8
:
1 9 9 5

,

声学— 设计低噪声机

器和设备的推荐方法一第一部分
:

计划
.

1
.

2 I E C :

( 1 ) IE C l l s
一
z
:
1 9 9 5

一
0 4

,

助听器

—
用感应线圈

输入的助听器
.

( 2 ) xE C x 2 6 5 : 1 9 9 5
一
0 4

,

电声学— 测量飞机噪声

的仪器— 在鉴定运输机的噪声中
,

用于测量 1 3/ co t

声压级的系统的特性要求
.

(3 ) I E c l 30 5
一
1 : 1 9 9 5

,

家用高保真放声设备和系
。

4 4
。

统—
测量方法和详细特性说明— 第一部分

:

普通

的
.

( 4 ) I E C 1 3 o s
一
3

:
1 9 9 5

,

家用高保真放声设备和系

统—
测量方法和详细性说明一

一第三部分
:

放大器
.

2 15 0 和 IE C 正在考虑批准的标准草案
:

2
.

1 15 0
:

( 15 0 / D I S 5 1 3 5
: ( 1 9 9 5

一
0 7

一
3 0 )

,

声学— 在混响

室内测量机尾
、

机尾部件
、

减振器和电子管噪声的声

功率级的测量 (对 150 5 1 3 5 1 9 84 年版的修订 )

( 2 ) 15 0 / D I S 6 3 9 3
:

( 1 9 9 5
一
0 7

一
1 6 )

,

声学— 地面

上移动 的机器的表面辐射噪声的测量— 静态测量

(对 15 ( ) 6 3 9 3 1 9 8 5 年版的修订 )
.

( 3 ) 15 0 /D I S 6 3 9 4 : ( 1 9 9 5
一
0 7

一
1 6 )

,

声学— 地面

上移动的机器噪声在驾驶员位置的测量— 静态测量

(对 15 0 6 3 9 4 1 9 85 年版的修订 )

( 4 ) 15 0 / D I S 6 9 2 6
:

( 1 9 9 5
一
1 0

一
0 1 )

,

声学— 噪声

源功率级的测量— 参考声源的特姓要求和校准 (对

15 0 6 9 2 6 1 9 9 0 年版的修订 )
.

( 5 ) 15 0 / D I S 1 3 4 7 3 一 1
:

( 1 9 9 5
一
1 0

一
0 1 )

,

声学—
道路构造的表面剖面的特性— 第一部分

:

主要剖面

深度的测量
。

2
.

2 I E C

( l ) D r a t f I E C 1 0 9 4
一
3 : ( 1 9 9 5

一
0 7

一
1 5 )

,

测试传器

— 第三部分
:

用互易技术对标准传声器的实验室 自

由场校准的一次法
.

( 2 ) D r a f t I E C 1 0 9 4
一
4
:

( 1 9 9 5
一
0 7

一
1 5 )

,

测试传声器

— 第四部分
:

标准传声器的使用说明
。
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